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Approvisionnement en essence

A Attention !

Danger d'incendie !
L'essence est extrémement inflammable !

B Ne conserver I'essence que dans des récipients pré-
vus a cet effet

B Ne prendre de 'essence qu'a I'extérieur
B Ne pas fumer ce faisant

B Ne pas ouvrir le bouchon du réservoir d'essence lors-
que le moteur est en marche ou lorsqu'il est chaud

B Remplacer le réservoir ou le bouchon du réservoir s'ils

sont endommagés
B Toujours refermer fermement le bouchon du réservoir
B Side l'essence s'est échappée :

Ne pas mettre le moteur en marche
Eviter les tentatives d'allumage

Nettoyer I'appareil

Mise en service

/\ Attention !

Procédez toujours a un contréle visuel avant la mise
en service. |l est interdit d'utiliser I'appareil si la barre
de coupe et/ou les éléments de fixation sont laches,

endommagés ou usés.

B Ne mettre I'appareil en service que lorsque le montage

est entiérement effectué.
B Respecter les directives en vigueur dans le pays.

B Tenir compte des instructions de service du fabricant
du moteur.

@ Les renvois au figures se rapportent a la partie
comportant les figures se trouvant au début de
cette documentation.

Pousser I'appareil

B Faire passer la boite de vitesses au point mort «0»
(Figure 11)

Mettre le moteur en marche

A Attention !

Les leviers d'embrayage pour le systeme d'entrainement
ne doivent pas étre activés lors de la mise en marche
du moteur !

Ne jamais laisser le moteur en marche dans des locaux
fermés.

Danger d'intoxication !

1. Amener l'accélérateur sur la position «START». (Figure
7)

2. Appuyer 3 fois sur la pompe d’amorgage avec un
intervalle de 2 sec. environ. (Figure 8)

3. Tirer rapidement sur le démarreur et le laisser ensuite
s'enrouler lentement. (Figure 9)

B Sile moteur ne se met pas en marche apres 3 tentati-
ves, répéter les opérations 2 et 3.

W Des que le moteur marche, mettre 'accélérateur sur
une position entre Start et Stop correspondant a la
vitesse de moteur souhaitée.

B Sil'on travaille avec des accessoires, mettre 'accélé-
rateur en position «START» (=accélération maximale).

Ne pas utiliser la pompe d'amorgage lorsque
le moteur a la température de service !

Mettre le systeme d’entrainement en marche

1. Mettre le moteur en marche.
2. Activer 'accessoire.

3. Tirer le levier d'embrayage (1) vers le mancheron
jusqu’a qu’une résistance se fasse sentir.

4. Amener la tringle de changement de vitesse (a) dans
la direction de déplacement souhaitée jusqu’a ce que
la bonne vitesse soit enclenchée.

5. Une fois la vitesse enclenchée, tirer le levier d'em-
brayage (1) complétement vers le mancheron et le
maintenir en place.

Positions de la boite de vitesses : (Figure 11)

1 | Marche avant R | Marche arriére
0 | Point mort

/\ Attention !

Ne jamais activer de vitesse sous une charge !
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Activer le systéme d’entrainement pour :

B Barre de coupe B Fraiseuse de labour

B Faucheuse faucille avant B Balai racleur

1. Faire pivoter I'étrier de sécurité vers le coté.
(Figure 10 - 3)

2. Enfoncer entierement le levier d'embrayage et le
maintenir en place. (Figure 10 - 4)

La fonction de I'accessoire ne doit se mettre en
marche qu'une fois la moitié de la course de levée
atteinte. Sinon, il faut rerégler le cable Bowden.

Arrét

3. Lacher le levier d'embrayage. (Figure 10 - 1)
Le systeme d’entrainement est arrété.

4. Léacher le levier d'embrayage. (Figure 10 - 4)
L'accessoire est arrété.

5. Mettre 'accélérateur en position «STOP». (Figure 12)
Le moteur est arrété.

Maintenance et entretien

/\ Attention !

II'y a risque de blessures aux outils coupants acérés.
Porter des gants de protection !

W Débrancher la cosse de bougie d'allumage avant d’ef-
fectuer des travaux de maintenance et de nettoyage !

B Ne pas asperger I'appareil avec de 'eau !
La pénétration d’eau peut provoquer des dégats.

B Nettoyer 'appareil apres chaque utilisation.

@ Lorsque I'appareil est incliné vers le coté, la
bougie doit étre orientée vers le haut !

Douille de réception pour accessoires

B Nettoyer la douille de réception pour les accessoires
aprés chaque utilisation et I'enduire avec de la graisse
multi-usages courante. (Figure 13)

Réducteur

W Controler régulierement le niveau d’huile du réducteur.
La vis de fermeture du réservoir a huile se trouve au
dessus de I'essieu au carter de réducteur de vitesses
du c6té de la tubulure de remplissage d'essence du
moteur. (Figure 14)

B Mettre I'appareil en position horizontale avec un sup-
port adéquat.

B Ejecter la goupille ressort de I'essieu et retirer la roue.

Dévisser la vis de fermeture du réservoir a huile.

B Niveau d'huile : jusqu'a la bord inférieur de I'ouverture
de remplissage. Le cas échéant, rajouter de I'huile

pour engrenages.
@ Type d'huile : Huile pour engrenages
SAE 80

Quantité d'huile a remplir : env. 0,50 L

Pression des pneus

m 2,25 bar

Réglage des cables Bowden

a. Entrainement pour accessoires (sans contre-écrou)
(Figure 15)

b. Systeme d’entrainement

1. Desserrer les contre-écrous

2. Recalibrer la vis de réglage. (Figure 16 - 2)

Entretien du moteur

M Filtre a air
B Bougie
B Vidange d’huile

Tenir compte des remarques dans les instructions de ser-
vice du fabricant du moteur.

Un contréle professionnel est indispensable :

B apres une collision contre un obstacle

B en cas d'accessoire déformé

B en cas d'endommagements du réducteur

B en cas de courroie trapézoidale défectueuse
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Entreposer I'appareil

/\ Attention !

Ne pas entreposer l'appareil a proximité de flammes
ouvertes ou de sources de chaleur.
Risque d'incendie et d'explosion !

Elimination des déchets

B e matériel d'emballage est recyclable.

H

Evacuer I'huile de moteur usée en respectant les
consignes de protection de I'environnement !

Nous recommandons de remettre I'huile usée,
dans un récipient fermé, a un centre de recyclage
ou a un centre de service apres vente.

Ne pas jeter I'huile usée
ala poubelle,
dans la canalisation ou les écoulements,

ou sur le sol

Remeédes en cas de pannes

Panne

Remede

Le moteur ne démarre pas

Si le moteur est froid : Actionner la pompe d'amorcage
Prendre de I'essence

Amener l'accélérateur sur la position "START"

Monter la cosse sur la bougie

Controler la bougie et la remplacer si nécessaire
Nettoyer les filtres a air

La puissance du moteur s'affaiblit

Controler le fonctionnement de I'accessoire
Nettoyer les filtres a air

L'accessoire / I'entrainement des roues ne
fonctionne pas

Régler les céables Bowden

La courroie trapézoidale est défectueuse > atelier du ser-
vice aprés-vente

Marche irréguliére, 'appareil vibre

Arréter immédiatement I'appareilContréle professionnel
indispensable

Les pannes auxquelles on ne peut pas remédier a I'aide de ce tableau doivent étre éliminées dans un atelier spécialisé

agréé.
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Garantie

Nous nous chargeons de I'élimination des défauts éventuels de matériel ou de fabrication a I'appareil pendant le délai de
prescription pour les réclamations. Nous remédions aux défauts par une réparation ou une livraison de remplacement,
selon notre choix.

Le délai de prescription est défini selon la réglementation du pays dans lequel 'appareil a été acheté.

Notre garantie n'est valable que si :

B |'appareil a été utilisé de fagon adéquate

B Les instructions de service ont été prises en compte
B Des pieces de rechange d'origne ont été utilisées

La garantie est perdue siilyaeu:

Des tentatives de réparation de I'appareil

Des modifications techniques de I'appareil

Une utilisation non conforme aux fins prévues (par ex. utilisation commerciale ou communale)
Sont exclus de la garantie :

Des endommagements de la peinture dus a 'usure normale

Les pieces d’usure marquées avec le cadre |XXX XXX (X)| dans la carte des piéces de rechange

Les moteurs a combustion interne. Pour ceux-ci, les conditions de garantie des fabricants de moteurs respectifs sont
en vigueur

En cas de probléme pendant la période de garantie, veuillez vous adresser & votre concessionnaire ou au prochain centre
de service aprés-vente agréé, muni de cette déclaration de garantie et du justificatif d'achat.

Les réclamations Iégales de I'acheteur envers le vendeur ne sont pas affectées par un cas de garantie.
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Introduzione Istruzioni di sicurezza
B | apresente documentazione deve essere letta prima della M Utilizzare 'apparecchio solo in condizioni tecniche
messa in funzione. Questa & una condizione fondamenta- ottimali
le per garantire un lavoro sicuro e un utilizzo corretto. ® Non disattivare i dispositivi di sicurezza e protezione
B Attenersi alle istruzioni di sicurezza e alle avverten- B Tenere mani e piedi lontani dallutensileda taglio

ze contenute in questa documentazione e presenti
sull'apparecchio.

B La documentazione & parte integrante e sempre con- ) ) ) - .
giunta al prodotto descritto e al momento della cessio- @ Rimuovere i corpi estranei dall'area dilavoro

B Tenere le persone non addette lontane dall'area di
pericolo

ne deve essere trasmessa all'acquirente. B Garantire sempre le condizioni di sicurezza
Spiegazione dei simboli B Non lavorare su terreni con una pendenza superiore
. ai 10°
A Attenzione!

B Lavorare sempre in direzione trasversale al pendio
Seguire attentamente queste avvertenze per evitare -

) o Non utilizzare I'apparecchio in locali chiusi
danni a persone e / 0 materiali.

(pericolo di intossicazione!)

B |l tubo di scarico e I'area intorno allo scarico possono
@ Informazioni specifiche per una migliore compren- essere molto caldi
sione e utilizzo. ) L .
B Non lasciare I'apparecchio incustodito
Simboli sull’apparecchio o sugli apparecchi abbinati ™ Quando si abbandona I'apparecchio:
spegnere il motore
attendere I'arresto completo dell'utensile da taglio
staccare il connettore della candela d’accensione
Tenere le persone non addette lontane W Bambini o non addetti che non conoscono le istruzioni

Prima della messa in funzioneleggere
le istruzioni per l'uso!

Lk
TE

dall'area di pericolo! per 'uso, non devono utilizzare I'apparecchio
a 5 | | Prima (.Ji eseguire Igvori sull'utensile u Ris;y)ettare le disposizioni locali relative all'eta minima
da taglio, staccare il connettore della dell'utente

candela d'accensione!

Strumento rotante! Istruzioni di sicurezza degli apparecchi

> >
X b

Non avvicinare mani e gambe! abbinati
Brusco taglio!
Non avvicinare mani e gambe! A Attenzione!
. E possibile utilizzare solo gli apparecchi abbinati con-
Utilizzo conforme alle norme sentiti dal produttore dell'apparecchio!
L'apparecchio & destinato esclusivamente a un uso privato B Per il montaggio, assicurare I'apparecchio dal rischio
in giardini domestici e coltivati per hobby e puo essere ab- dirotolamento e fissare in modo sicuro gli apparecchi
binato solo a uno dei seguenti apparecchi: abbinati
B barra falciante B Montare gli apparecchi abbinati solo a motore spento e
W falciatrice anteriore con azionamenti fermi
W rincalzatore Barra falciante
B motozappa .
B spazzatrice A Attenzione!
W ruspa frontale ) , La barra falciante ha lame libere!
W catene da neve per apparecchio combinato

Pericolo di lesioni!

B Applicare sempre il dispositivo di protezione della bar-
ra falciante in caso di:

montaggio della barra falciante sull'apparecchio
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pulizia dell'apparecchio

trasporto e deposito dell'apparecchio

operazioni di montaggio sulla barra falciante
B Sostituire il dispositivo di protezione danneggiato

Falciatrice anteriore

| Utilizzare 'apparecchio solo su superfici erbose

B Quando si passa al di fuori della superficie da tosare,
spegnere il motore della falciatrice

Motozappa

B Non utilizzare 'apparecchio su terreni con pietre
grosse

Spazzatrice

B Usando la spazzatrice, € possibile che per la forza cen-
trifuga vengano espulsi schizzi di fango, pietre e rami

B Tenere le persone non addette lontane dall’area di
pericolo

Montaggio

E Per il montaggio di questo apparecchio attenersi
alle istruzioni di montaggio separate.

| rimandi alle figure si riferiscono alla sezione illustrata
all'inizio della presente documentazione.

Descrizione dell’apparecchio - fig. 1

Leva di arresto del
piantone di guida

1 | Leva dell'accele- 4
ratore

Motore a benzina a
4 tempi

2 | Leva di accoppia- 5
mento per la funzione
di marcia

3 | Leva di accoppia- 6 | Leva del cambio
mento per l'apparec-

chio abbinato

Regolazione del manubrio

Manubrio sopra il motore - fig. 3 - per:
B Barra falciante

B Falciatrice anteriore

B Spazzatrice

B Ruspa frontale

Manubrio dietro I'apparecchio - fig. 4 - per:
B Rincalzatore
B Motozappa

Regolazione della posizione di lavoro - fig. 2

Orientare il manubrio con il piantone di guida nella posi-
zione di lavoro desiderata a seconda dell'apparecchio
abbinato.

1. Rimuovere la leva del cambio (a) dal manubrio.

2. Svitare la leva di arresto (b), finché il piantone di guida
non si stacca dalla dentatura.

3. Orientare il piantone di guida di 180° nella posizione di
lavoro desiderata e bloccarlo nella dentatura centrale.

4. Riavvitare il piantone di guida.

5. Reinserire la leva del cambio (a).
Regolazione dell’altezza - fig. 5

Regolare I'altezza del manubrio in base all'altezza corpo-
rea. La regolazione normale dell'altezza corrisponde all’al-
tezza dei fianchi.

1. Allentare la vite di destra e quella di sinistra del
manubrio.

2. Regolare il manubrio lungo la sezione dei fori longi-
tudinali.

3. Riavvitare saldamente le viti.
Orientamento del manubrio - fig. 6

Rispetto alla posizione centrale il piantone di guida puo es-
sere reclinato ulteriormente di una posizione verso destra
o verso sinistra. In questo modo € possibile guidare I'appa-
recchio lateralmente rispetto al terreno.

1. Svitare la leva di arresto (fig. 2 - b), finché il piantone
di guida non si stacca dalla dentatura.

2. Orientare il piantone di guida nella posizione di lavoro
desiderata e reinserirlo nella dentatura - durante
I'operazione non incastrare i tiranti Bowden.

3. Riawvitare il piantone di guida.

A Attenzione!

II piantone di guida pud essere avvitato solo nelle 3
posizioni di bloccaggio prestabilite!
Non sono ammesse posizioni intermedie!

548 977_¢
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Rifornimento

A Attenzione!
Pericolo di incendio! La benzina & altamente infiammabi-

le!

Conservare la benzina solo negli appositi contenitori
Fare rifornimento solo allaperto
Durante il rifornimento non fumare

Non aprire il tappo del serbatoio con motore acceso
o caldo

In caso di danni del serbatoio o del tappo del serbato-
io, sostituirli

B Chiudere sempre il coperchio del serbatoio

In caso di fuoriuscita di benzina:
non avviare il motore

evitare i tentativi di accensione

pulire I'apparecchio

Messa in funzione

A Attenzione!

Prima della messa in funzione eseguire sempre un
controllo visivo. Se ['utensile di taglio e/o gli elementi di
fissaggio si presentano allentati, danneggiati o usurati,
non utilizzare I'apparecchio.

Mettere in funzione I'apparecchio solo se il montaggio
¢ stato eseguito completamente.

Attenersi alle norme vigenti in ogni singolo paese rela-
tive ai tempi di esercizio.

Attenersi sempre alle istruzioni per 'uso fornite in dota-
zione dal costruttore del motore.

@ | imandi alle figure si riferiscono alla sezione illu-

strata all'inizio della presente documentazione.

Trascinamento dell’apparecchio

Posizionare il cambio su marcia disinserita “0”.
(Fig. 11)

Avviamento del motore

/\ Attenzione!

Al momento dell'avviamento del motore, la leva di
accoppiamento per la funzione di marcia e quella degli
apparecchi abbinati non devono essere attivate!

Non azionare mai il motore in locali chiusi.

Pericolo di intossicazione!

1. Posizionare la leva dell'acceleratore su “START".
(Fig. 7)

2. Premere il pulsante dell'iniettore 3 volte a intervalli di
ca. 2 sec. (Fig. 8)

3. Tirare con fermezza il cavo di avviamento e poi accom-
pagnarlo lentamente nel riavvolgimento. (Fig. 9)

B Se il motore non si accende dopo 3 tentativi, ripetere
ipunti2e3.

B Appena il motore € avviato, impostare la leva dell'ac-
celeratore in una posizione intermedia tra Start e Stop
a seconda del numero di giri desiderato.

B Quando si lavora su apparecchi abbinati, impostare la
leva dell'acceleratore sulla posizione “START”
(=a pieno regime).

Non utilizzare il pulsante dell'iniettore, quando
il motore é caldo a temperatura d'esercizio!

Attivazione della funzione di marcia

1. Awviare il motore.
2. Inserire I'apparecchio abbinato.

3. Tirare la leva di accoppiamento (1) verso il manubrio,
finché non si avverte una resistenza.

4. Muovere la leva del cambio (a) nella direzione di mar-
cia desiderata, finché non ¢ stata inserita la marcia.

5. Dopo aver inserito la marcia, tirare completamente
la leva di accoppiamento (1) verso il manubrio e
bloccarla.

Posizione del cambio: (Fig. 11)

1 | Marcia in avanti R | Retromarcia

0 | Marcia disinserita

A Attenzione!

Non innestare mai la marcia sotto carico!
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Attivazione della funzione di marcia con:

B barra falciante B motozappa

B falciatrice anteriore B spazzatrice

1. Rimuovere la staffa di sicurezza. (Fig. 10 - 3)

2. Abbassare completamente la leva di accoppiamento
e bloccarla. (Fig. 10 - 4)

@ Il funzionamento dell'apparecchio abbinato puo
essere inserito solo dopo che la leva ha superato
meta della corsa, altrimenti regolare il tirante

Bowden.

Disattivazione

3. Rilasciare la leva di accoppiamento. (Fig. 10 - 1)
La funzione di marcia viene disinserita.

4. Rilasciare la leva di accoppiamento. (Fig. 10 - 4)
L'apparecchio abbinato viene disinserito.

5. Impostare la leva dellacceleratore sulla posizione
“STOP”. (Fig. 12) Il motore viene disinserito.

Manutenzione e cura

A Attenzione!

Pericolo di lesioni dovute a utensili da taglio affilati.
Indossare guanti di protezione!

B Prima di ogni operazione di manutenzione e di pulizia,
staccare il connettore della candela d’accensione!

B Non spruzzare mai acqua sullapparecchiolLe infiltrazi-
oni d'acqua possono causare dei danni

B Pulire sempre I'apparecchio dopo averlo usato

H

Se I'apparecchio viene inclinato su un lato, la can-
dela di accensione deve essere rivolta verso ['alto!

Presa per gli apparecchi abbinati

B Dopo ogni impiego pulire sempre la presa per gli appa-
recchi abbinati e ingrassarla con un lubrificante di uso
comune (Fig. 13)

Cambio

| Controllare regolarmente il livello dell'olio del cambioLa
vite di chiusura dell'olio si trova al di sopra dell'assale,
sulla cassetta del cambio sul lato del bocchettone di
riempimento della benzina del motore. (Fig. 14)

W Collocare I'apparecchio in posizione orizzontale, se
necessario appoggiarlo su una base.

B Premere i connettori a molla dell'assale e togliere la
ruota

B Svitare la vite di chiusura dell'olio ed estrarla

B Livello dell'olio: fino al bordo inferiore dell'apertura di

riempimento, se necessario rabboccare con olio per
cambio

@ Tipo di olio:
Quantita di olio

di riempimento:

olio per cambio SAE 80

ca. 0,50 L

Pressione pneumatici

| 2,25 bar

Regolazione dei tiranti Bowden

a. Azionamento degli apparecchi abbinati
(senza controdado) (Fig. 15)

b. Funzione di marcia
1. Allentare i controdadi.

2. Tarare la vite di regolazione. (Fig. 16 - 2)

Cura del motore

W Filtro dell'aria
W Candela di accensione
m Cambio dell'olio

Attenersi alle avvertenze delle istruzioni per I'uso del co-
struttore del motore.

E necessario il controllo di un tecnico:

B Dopo essere passati su un ostacolo

B |n caso piegatura dellapparecchio abbinato
B |n caso di danni al cambio

B |n caso di cinghia trapezoidale difettosa

548 977_¢
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Stoccaggio dell’apparecchio

/\ Attenzione!

Collocare I'apparecchio al riparo da fiamme aperte o da
fonti di calore - pericolo di incendio e / o di esplosione!

Smaltimento

B La confezione & realizzata in materiale riciclabile

@ Eliminare I'olio usato del motore rispettando le
norme ambientali!

Si consiglia di raccogliere I'olio usato in un
contenitore chiuso e di consegnarlo a un centro di
riciclaggio o al servizio assistenza clienti.

E vietato eliminare I'olio usato
gettandolo nei rifiuti
gettandolo nella rete fognaria o di scarico

rovesciandolo a terra

Rimedi in caso di guasto

Guasto Rimedio

Il motore non si accende u

A motore freddo: azionare ['iniettore

Rifornire di benzina

Posizionare la leva dell'acceleratore su "START"
Applicare il connettore sulla candela di accensione

Controllare la candela di accensione e se necessario sosti-
tuirla

Pulire il filtro dell'aria

La potenza del motore si riduce

Controllare il funzionamento dell'apparecchio abbinato
Pulire il filtro dell'aria

L'apparecchio abbinato / la trasmissione non
funziona

Regolare i tiranti Bowden

Cinghia trapezoidale difettosa > Officina del servizio di assi-
stenza tecnica

Marcia irregolare, I'apparecchio vibra |

Spegnere immediatamente I'apparecchioE necessario il con-
trollo di un tecnico

| guasti che non possono essere risolti con I'ausilio di questa tabella, devono essere eliminati da un’officina tecnica auto-

rizzata.
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Garanzia

Entro i termini di prescrizione legali eliminiamo in seguito a reclamo difetti ai materiali 0 guasti di fabbricazione presenti
sull'apparecchio, a nostra discrezione tramite riparazione o fornitura sostitutiva.

| termini di prescrizione sono definiti dalla legislazione vigente nel paese in cui viene acquistato 'apparecchio.

La nostra garanzia € valida solo in caso di:
W uso conforme dell'apparecchio

W osservanza delle istruzioni per I'uso

B utilizzo di ricambi originali

La garanzia decade in caso di:

tentativi di riparazione dell'apparecchio

modifiche tecniche all'apparecchio

uso non regikare (ad es. per utilizzo commerciale o comunale)

Sono esclusi dalla garanzia:

danni alla vernice, derivanti da usura normale

pezzi soggetti a usura che siano contrassegnati sulla scheda dei ricambi con la cornice m
motori @ combustione — per questi valgono norme separate di garanzia del costruttore del motore

In caso di garanzia rivolgersi con la presente dichiarazione di garanzia e il contrassegno di acquistato al proprio rivenditore
o al piui vicino centro di assistenza tecnica autorizzato.

Con la presente garanzia rimane impregiudicato il diritto di reclamo riconosciuto dalla legge allacquirente nei confronti del rivenditore.

548 977_¢ 29



ALKO

Bevezetés

m Uzembe helyezés el6tt olvassa el ezt a dokumentumot.
Ez eldfeltétele a biztonsagos munkanak és a
zavartalan kezelésnek.

B \Vegye figyelembe a dokumentacioban és a kész(iléken
1évé biztonsagi eldirasokat és figyelmeztetéseket.

B Ez a dokumentacio a leirt termékhez tartozik, és
eladas esetén a vevének at kell adni azt.

Jelmagyarazat
A Figyelem!

Afigyelmeztet6jelzések pontos betartasaval elkerilheték
a személyi és anyagi karok.

@ Specialis tudnivalok a jobb megértéshez és
kezeléshez.

Szimbolumok a késziiléken, ill a raszerelhet6
tartozékokon

Uzembe helyezés eléttolvassa el a
hasznalati utasitast!

F
=

Idegeneket tartson tavol a
veszélyzonatol!

Avagomiivon torténé munka el6tt
huzza ki a gyUjtégyertyadugot!

B B
N

Kezét és labat tartsa tavol a
vagokészUlektol!

Eles vagészerszamoknall
A végtagjait tartsa tavol
a vagoberendezéstol!

>
R &

Rendeltetésszerii hasznalat

A késziilék csak haz korlli és hobbikertekben torténd
maganhasznalatra szolgal, és csak a kovetkezd
raszerelhetd tartozékok egyikével hasznalhato:

Homlokflinyiré adapter
B Forgdkéses flinyiré adapter
H Toltogetdeke

B Talajmar¢ adapter

B Forgatott seprili

m Hotoldlap

[ |

Holancok kombikész(ilékhez

Biztonsagi tudnivalok

B Akésziiléket csak kifogastalan mliszaki allapotban
szabad hasznalni

B Abiztonsagi és véddberendezéseket ne helyezze
Uzemen kival

Kezét és Iabattartsa tavol a vagomdité!
Idegeneket tartson tavol a veszélyzonatol!
A munkaterUletrdl tavolitsa el az idegen testeket
Mindig Ugyeljen arra, hogy biztonsagosan alljon
Ne dolgozzon 10°-nal nagyobb d6lésszdg(i lejtékon.
Mindig a lejtn keresztbe dolgozzon.
Ne hasznalja a készlléket zart helyiségekben
(mérgezési veszély!)
Akipufogé és a kipufogo korili tertiletek nagyon
felforrésodhatnak
B Ne hagyja a késziléket 6rizetlenil
B Akészilék elhagyasanal:

kapcsolja ki a motort

varja meg, mig a vagémd leall

huzza ki a gyujtégyertyadugot
B Akészllék hasznalata tilos gyerekek vagy olyan

személyek szamara, akik nem ismerik a kezelési
utasitast

B Vegye figyelembe a kezel6i korhatarra vonatkozé helyi
eldirasokat

Biztonsagi tudnivalok tartozékok

A Figyelem!

Csak a gyarto altal engedélyezett tartozékokat szabad
hasznalni!

B Szerelésnél biztositsa, hogy a késziilék ne
gurulhasson el, és a tartozékokat helyezze el
biztonsagosan

B Atartozékokat csak ledllitott motornal és hajtémiinél
szerelje be

Homlokfiinyir6 adapter

A Figyelem!

A homlokflinyiré adapter vagoélei részben szabadon

vannak!

Sérillésveszély!

B Ahomlokflinyiré adapter véd6lemezeit mindig fel kell
tenni:

a homlokfiinyiré adapter készilékhez torténd
szerelésénél

Az eredeti haszndlati utasitas forditasa
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a késziilék tisztitasanal

a készlilék szallitasanal és tarolasanal

a homlokfiinyiré adapteren végzett szerelési
munkaknal

B Javitsa meg a megrongalddott védSlemezt
Forgokéses flinyir6é adapter

B Akészlléket csak flivon hasznalja
B Anyimni kivant feliileten kiviil kapcsolja ki a meghajtot

Talajmar6 adapter
B Ne hasznalja a késziiléket durva koves terilleten
Forgatott seprii

B Seprés kozben hulladékok, kdvek, agak csapddhatnak
fel

B |degeneket tartson tavol a veszélyzonatol!

Szerelés

@ Akészillék szerelésénél vegye figyelembe a
mellékelt szerelési Utmutatot

A képutalasok a dokumentacié elején talalhatd képekre
vonatkoznak.

A késziilék leirasa - 1. kép

1 | Gazkar 4 | Rogzit6kar
kormanyoszlophoz
2 | Tengelykapcsolokar | 5 | Négyutemd
hajtomiihoz benzinmotor
3 | Tengelykapcsolokar | 6 | Sebességvaltoriud

tartozékhoz

A szarv beallitasa

Szarv a motor folott - 3. kép - az alabbi tarozékokhoz:
B Homlokflinyiré adapter

B Forgokéses flinyiré adapter

B Forgatott sepri

H Hotoldlap

Szarv a késziilék mogott- 4. kép - az alabbi
tarozékokhoz:

B Toltogetdeke

B Talajmaré adapter

A munkapozicio beallitasa - 2. kép

Tartozéktol fliggéen a szarvat a kormanyoszloppal egyiitt a
mindenkori munkapozicioba kell forgatni.

1. Vegye le a meghajtérudat (a) a szarvrdl.

2. Ardgzit6kart (b) addig csavarja kifelé, amig a
korméanyoszlop ki nem jon a fogazatbol.

3. Forgassa el a kormanyoszlopot 180°-kal a kivant
munkahelyzetbem, és pattintsa be a k6zéps6
fogazatba.

4. Csavarozza vissza a kormanyoszlopot.

5. Tegye vissza a meghajtérudat (a).

A magassag beallitasa - 5. kép

Aszarv magassagat a testmagassagnak megfeleléen allitsa
be. Amagassag normél beallitasa csipdmagassagnak felel
meg.

1. Lazitsa ki a csavart a szarv jobb és bal oldalan.

2. Amarkolat magassagat a hosszlyuknak megfeleléen
allitsa be.

3. Hlzza meg a csavarokat.

A szarv elforgatasa - 6. kép

A kormanyoszlop kdzépallasbol egy-egy reteszel6 allassal
jobbra és balra is elforgathato. Ezaltal a készlléket a padlo
oldalanal lehet vezetni.

1. Ardgzitbkart (2. kép - b) addig csavarja kifelé, amig a
korméanyoszlop ki nem jon a fogazatbol.

2. Forgassa a kormanyoszlopot a kivant munkapozicidba,
és pattintsa be a fogazatba - a Bowden-huzalok
azonban ne szoruljanak be.

3. Csavarozza vissza a kormanyoszlopot

A Figyelem!

A kormanyoszlopot csak a 3 megadott reteszeld
allasban szabad becsavarozni! Koztes allasok nem
megengedettek!

548 977_¢
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Tankolas

A Figyelem!
Egésveszély! A benzin fokozottan gytlékony!
Benzint csak arra szolgal¢ tartalyokban tartson!

Csak szabadban tankoljon
Tankolas kézben ne dohanyozzon

Cserélje ki a megrongalédott tankot vagy tanksapkat
A tankfed6t mindig szorosan zérja le
Ha a benzin kifolyt:

ne inditsa be a motort

[ ]
[
[ ]
W Jar6 vagy forrd motornal a tanksapkat ne nyissa ki
[ ]
[
[ ]

ne probalkozzon a gyuijtassal

tisztitsa meg a készUléket

Uzembe helyezés

A Figyelem!

Uzembe helyezés el6tt minden esetben
szemrevételezést kell végezni. Kilazult, hibas vagy
kopott vagom(i és/vagy rogzitéelemek esetén a
késziiléket nem szabad hasznalni.

B Akésziléket csak akkor lehet Gizembe helyezni, ha a
szerelés teljesen kész.

B Vegye figyelembe az Gizemidére vonatkozo helyi
elirasokat

B Mindig vegye figylembe a motorgyarté altal készitett
kezelési Gtmutatot

@ A képutalasok a dokumentacio elején talalhato
képekre vonatkoznak.

A késziilék tolasa

B Allitsa a kapcsolomiivet "0" iresmenetbe (11. kép)

Motor inditasa

A Figyelem!

A motor inditasanal a hajtémi és a tartozékok
tengelykapcsoldja ne legyen aktivalt allapotban!
Ne jarassa a motort zart helyiségekben.
Mérgezésveszély!

1. Allitsa a gazkart a "START" poziciéba. (7. kép)

2. Nyomja meg 3X a primer gombot - intervallum kb. 2
mp. (8. kép)

3. Huzza ki gyorsan az inditokotelet, majd lassan ismét
engedje vissza. (9. kép)

B Ha a motor 3 probalkozas utadn sem indul be, ismételje
meg a 2. és a 3. pontot.

B Ha a motor beindult, allitsa a gazkart a
motorfordulatszdmnak megfeleléen a START és a
STOP éllas kozé.

B Ha a tobbi raszerelhetd tartozékkal dolgozik - &llitsa a
gazkart a "START" (= teljes gaz) allasba.

Uzemmeleg motor esetén ne hasznélja a primer
gombot!

Hajtomii bekapcsolasa

1. Inditsa be a motort.
2. Csatlakoztassa a tartozékot.

3. Atengelykapcsolokart (1) csak addig hizza a szarv
felé, amig az ellenallas érezhetévé nem valik.

4. Mozgassa a hajtomiikart (a) a kivant menetiranyba,
amig a mindenkori menet be nem all.

5. Ahajtémiimenet bepattintasa utan, hizza a
tengelykapcsolokart (1) egészen a szarvig, és rogzitse.

Hajtomi-sebességvalto allasa: (11. kép)

1 | Eléremenet R | Hatramenet

0 | Uresmenet

A Figyelem!

A hajtém(ivet soha ne kapcsolja be terhelés alatt!
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Hajtomii hozzakapcsolasa az alabbi

tartozékoknal:
® Homlokflinyiré adapter ~ M Talajmar6 adapter

W Forgokéses flinyird
adapter

B Forgatott seprii

1. Forgassa el a biztonsagi kengyelt. (10-3. kép)

2. Atengelykapcsolokart nyomja le egészen, és rogzitse.

(10-4. kép)

@ Araszerelhett tartozéknak csak a kar Gtjanak
felénél szabad mikidésbe lépnie, ellenkezd
esetben meg kell hiizni a Bowden-huzalt.

Kikapcsolas

3. Engedje fel a tengelykapcsolokart. (10-1. kép)
A hajtomi kikapcsol.

4. Engedje fel a tengelykapcsolokart. (10-4. kép)
Araszerelhetd tartozék kikapcsol.

5. Allitsa a gazkart a "STOP" allasba. (12. kép)
A motor kikapcsol.

Karbantartas és apolas

A Figyelem!

Sériilésveszély éles vagoszerszamoknal.
Viselien védokeszty(it!

B Minden karbantartasi és tisztitdsi munkanal huzza ki a
gyujtégyertyadugot!

B Akészlléket ne spriccelje le vizzellA késztilékbe
keril§ viz karosodast okozhat

B Akészlléket minden hasznalat utan tisztitsa meg.

@ Ha a késziilék oldalra dél, a gyujtogyertyanak
akkor is felfelé kell mutatnia!

Felfogopersely a raszerelhetd tartozékokhoz

B Afelfogoperselyt minden hasznélat utan tisztitsa meg,
és kenje be kereskedelemben kaphat6 univerzalis
kendzsirral (13. kép)

Hajtomiivek

B Ellenérizze rendszeresen a hajtom( olajszintjétAz
olajzar csavarja a hajtémiiszekrény keréktengelye
folott talalhaté a motor benzintltécsonkjanak
oldalaban. (14. kép)

B Allitsa a késziiléket vizszintes helyzetbe, és tamassza
ala megfelelden

W Akeréktengelynél nyomja be a rugés rogzitészeget, és
vegye le a kereket

B Csavarozza ki az olajzar csavarjat

B Olajszint-magassag: a toltényilas alsé pereméig,
sziikség szerint toltson utana olajat

@ Olajfajta: Hajtom(iolaj SAE 80
Olajtolt6-mennyiség: kb. 0,50 L

Abroncsnyomas

W 2,25 bar

Allitsa be a Bowden-huzalokat

a. Araszerelhet6 tartozékok meghajtasa
(ellenanya nélkl) (15. kép)

b. Hajtami
1. Lazitsa meg az ellenanyat.

2. Allitsa be a szintezd csavart. (16-2. kép)

Motorapolas

B Légszlrd
B Gyujtégyertya
| Olajcsere

Vegye figyelembe a motorgyartd hasznalati utasitasaban
[évé tudnivalokat.

Szakszerviz sziikséges:

B valamilyen akadalyra torténd rahajtasnal
B araszerelhetd tartozék elhajlasanal

B 3 készilék megrongalddasa esetén

B az ékszij megrongalddasanal

548 977_¢
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A késziilék tarolasa

/\ Figyelem!

A késziiléket ne tarolja nyilt lang vagy héforras
kozelében - égés- és/vagy robbanasveszély!

Artalmatlanitas

B Acsomagoléanyag Ujrahasznosithaté anyagbol
kész(ilt.

H

A hasznalt motorolajat kérnyezetbarat médon
artalmatlanitsa!

Ajanljuk, hogy a faradtolajat zart tartalyban adja
le egy hulladék-feldolgoz6 lizemben vagy egy
ligyfélszolgalatnal.

A faradtolajat
ne tegye a hulladék kozé

ne Ontse a csatornaba vagy a lefolyéba

ne Ontse a foldre

Hibaelharitas

Hiba Segitségnyujtas

Ha a motor nem indul B hideg motornal: kapcsolja be a primert
B tankoljon benzint
| dllitsa a gazkart a "START" pozicioba
B dugja be a gyujtogyertyadugdt a gyujtogyertyaba
B ellendrizze, esetleg cserélie ki a gyujtogyertyat
B tisztitsa meg a légsz(ir6t

Ha a motor teljesitménye gyengil B ellendrizze a tartozék miikodését
B tisztitsa meg a légsz(ir6t

Ha a raszerelhet6 tarozék/kerékmeghajtas nem B Jllitsa be a Bowden-huzalt

miikodik ® meghibasodott ékszij esetén > forduljon a ligyfélszolgalati

mihelyhez

Nyugtalan menet esetén, ha a készilék razkodik

allitsa le azonnal a készliléketszakszerviz szikséges

Azokat a hibakat, amelyeket az ezen tablazatban felsoroltak alapjan nem lehet kikiiszobélni, az erre jogosult szakszervizben

kell elharitani.
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Garancia

Akésziilléken keletkezett esetleges anyag- vagy gyartohiba elharitasat a hibaigényekre vonatkozd torvényileg meghatarozott
garancidlis id6n belll vegezzilk javitas vagy csere utjan.

A garancia eléviilési idejére annak az orszagnak a térvényei vonatkoznak, amelyben a készliléket vasaroltak.

A garancia csak a kovetkezd esetekben érvényes:
B 3 készulék rendeltetésszer(i hasznalata esetén
B 3 hasznélati Utmutaté betartasa esetén

B eredeti alkatrészek hasznalata esetén

A garancia megsz(inik:

a késziléken végzett javitasok esetén

a készuléken végzett mliszaki valtoztatasok esetén

nem rendeltetésszer(i hasznalat esetén (pl. ipari vagy kommunalis hasznéalatnal)

Nem tartoznak a garancia korébe:

a normalis kopasbdl szarmazo lakkhibak

azok a kopott részek, amelyek az alkatrésztablazatban kerettel vannak jelélve
belsd égésii motorok - ezekre a motorgyarto kiilén garancialis eldirasai vonatkoznak

Garancidlis esetben forduljon ezzel a garancianyilatkozattal és a vasarlast igazol6 nyugtaval a kereskedéjéhez vagy a
legkbzelebbi szakszervizhez.

Ez a garanciavallalds nem érinti a véasarld eladoval szembeni hibaelharitasi igényeit.
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Wprowadzenie

B Przed przystapieniem do uruchomienia przeczytaj niniejsza
dokumentacje. Jest to warunkiem zagwarantowania
bezpiecznej pracy i bezusterkowego uzytkowania.

B Przestrzegaj wskazéwek bezpieczenstwa i ostrzezen
zawartych w niniejszej dokumentacji oraz na
urzadzeniu.

B Niniejsza dokumentacja stanowi nieodzowng czes¢
opisywanego produktu i powinna by¢ przekazana
nabywcy razem z urzadzeniem.

Objasnienie znakow

A Uwaga!

Dokfadne przestrzeganie tych wskazéwek
ostrzegawczych moze poméc w uniknieciu spowodowania
obrazen osob illub odniesienia strat materialnych.

@ Specjalne wskazowki zwigzane z lepszym
zrozumieniem zasady uzytkowania.

Symbole na urzadzeniu wzgl. na narzedziach
zawieszanych

Przed uruchomieniem:przeczytaj
instrukcje obstugi!

Nie dopuszczaj osdb trzecich do
obszaru zagrozenia!

o E
TE

1

Przed przystapieniem do prac przy
zespotem tnacym odtacz wtyki Swiec
zaptonowych!

et

B
X b

Urzadzenie rotujace !
Nie przyblizac¢ rece ani nogi !

Zespotu thacego !
Nie przybliza¢ rece ani nogi !

=

Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Urzadzenie jest przewidziane wylacznie do  uzytku
prywatnego w ogrédkach przydomowych i rekreacyjnych i
moze by¢ uzytkowane wraz z jednym spos$réd nastepujacych
narzedzi zawieszanych:

B belki nozowej

B kosiarki z nozami sierpowatymi

B pluga przegonowego

B glebogryzarki

B walca zamiatajacego

B odéniezarki

B fancuchy przeciw$niegowe do urzadzenia wielofunkcyjnego

Wskazowki bezpieczenstwa

B Uzywaj urzadzenie wytacznie wtedy, gdy znajduje sie
ono w stanie petnej sprawnosci technicznej

B Nie wytgczaj ani nie zdejmuj urzadzen

zabezpieczajacych i ochronnych

Nie przystawiaj ndg ani rakdo zespotu thacego

Nie dopuszczaj 0s6b trzecich do obszaru zagrozenia

Usun ciata obca obszaru roboczego

Zawsze zwracaj uwage na stabilne potozenie

Nie pracuj przy zwisie urzadzenia pod katem
nachylenia wigkszym niz 10°
Pracuj zawsze poprzecznie do stoku

Nie uzywaj urzadzenia w zamknigetych
pomieszczeniach (niebezpieczenstwo zatrucial)

B Wydech oraz obszary wokét wydechu moga by¢
bardzo gorace
B Nigdy nie zostawiaj urzadzenia bez nadzoru
B Przy opuszczaniu urzadzenia:
Wytacz silnik.
Odczekaj, az zespdt tnacy sie zatrzyma.
Odfacz wtyk $wiecy zaptonowe;.
W Urzadzenia nie powinny uzytkowac dzieci ani
pozostate osoby, ktore nie zapoznaly sie z instrukcjg
uzytkowania.

B Przestrzegaj miejscowych przepisow zwigzanych z
wiekiem dopuszczajacym do uzytkowania urzadzenia.

Wskazéwki bezpieczenstwa zwigzane z
narzedziami zawieszanymi

A Uwaga!

Uzywaj wytgcznie narzedzi zawieszanych
dopuszczonych przez producenta urzadzenia!

B W celu przeprowadzenia montazu, urzadzenie
zabezpiecz przed stoczeniem i mocno zaczepiaj
urzadzenia zawieszane.

B Urzadzenia zawieszane zawieszaj zawsze przy
wytgczonym silniku i unieruchomionym napedzie
urzadzenia.

Belki nozowe;j

& Uwaga!

W belce nozowej wystepuja miejsca z odkrytymi ostrzami!
Ryzyko odniesienia obrazen!

B Listwe ochronng belki nozowej zaktadaj zawsze gdy:
zaktadasz belke nozowa na urzadzenie,

Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstug
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czyscisz urzadzenie,
transportujesz i przechowujesz urzadzenie,

wykonujesz prace montazowe przy belce nozowej,
B wymieniasz uszkodzona listwe ochronng.

Kosiarki z nozami sierpowatymi

B Uzywaj urzadzenia wytacznie na trawnikach

B Przejezdzajac poza powierzchnig koszenia wytacz
naped koszenia.

Glebogryzarki

B Nie uzywaj urzadzenia w terenie z duzq iloscig duzych
kamieni.

Walca zamiatajacego

B Podczas zamiatania mogg odskakiwac elementy
zanieczyszczen, kamienie, gatezie

B Nie dopuszczaj osob trzecich do obszaru zagrozenia

Montaz

@ Przy montazu tego urzadzenia przestrzegaj
dotaczonej oddzielnej instrukcji montazu.

Odno$niki do ilustracji odnosza sie do czesci na poczatku
niniejszej dokumentacji.

Opis urzadzenia - ilustracja 1

1 | Dzwignia 4 | Dzwignia ustalajaca
przyspieszenia kolumny kierowniczej

2 | Dzwignia sprzegta 5 | Silnik benzynowy
napedu jezdnego 4-suwowy

3 | Dzwignia sprzegta 6 | Drazek zmiany
narzedzia biegow
zawieszanego

Ustawienie drazka prowadzacego

Drazek prowadzacy nad silnikiem - ilustracja 3 - do:
W belki nozowej

B kosiarki z nozami sierpowatymi

M walca zamiatajacego

B od$niezarki

Drazek prowadzacy za urzadzeniem - ilustracja 4 - do:

B pluga przegonowego
B glebogryzarki

Ustawienie pozycji roboczej - ilustracja 2

W zaleznosci od zastosowanego narzedzia zawieszonego,
drazek prowadzacy z kolumng kierownicza nalezy obrécic
w odpowiednie potozenie robocze.

1. Z drazka prowadzacego zdejmij drazek przektadni (a).

2. Dzwignie ustalajac (b) wykre¢ dotad, az kolumna
kierownicza wyjdzie z uzebienia.

3. Kolumne kierowniczg obréé¢ o 180° w zadane
potozenie robocze i zablokuj w $rodkowym uzebieniu.

4. Ponownie dokre¢ kolumne kierownicza,

5. Zaléz ponownie drazek przektadni (a).

Regulacja wysokosci - ilustracja 5

Wysoko$¢ drazka prowadzacego ustaw odpowiednio
do wzrostu. Normalne ustawienie wysoko$ci odpowiada
wysokosci bioder.

1. Odkre¢ $rube z prawej i z lewej strony drazka
prowadzacego.

2. Wysokos$¢ drazka prowadzacego ustaw w zakresie
otworéw wzdtuznych.

3. Ponownie dokre¢ $ruby.

Obracanie drazka prowadzacego - ilustracja 6

Kolumne kierownicza mozna jeszcze obroci¢ z potozenia
Srodkowego w prawo lub w lewo o jedno pofozenie
ustalajgce. Dzigki tej mozliwosci urzadzenie mozna
prowadzi¢ bokiem obok podtoza.

1. Dzwignie ustalajaca (ilustracja 2 - b) wykre¢ dotad,
az kolumna kierownicza wyjdzie z uzgbienia

2. Kolumne kierownicza obrd¢ w zadane potozenie
robocze i zablokuj w uzebieniu — nie zatrza$nij przy
tym ciegien.

3. Ponownie dokre¢ kolumne kierownicza,

A Uwaga!

Kolumne kierownicza mozna przykrecac tylko w 3
dostepnych potozeniach ustalajacych! Ustawianie
potozen miedzy dostepnymi potozeniami ustalajacymi
jest niedozwolone!

548 977_¢
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Tankowanie

A Uwaga!

Niebezpieczenstwo pozaru!
Benzyna jest bardzo tatwopalnal

B Benzyne mozna przechowywa¢ wytacznie w
odpowiednich pojemnikach.

B Tankuj zawsze na wolnym powietrzu.
B W czasie tankowania nie pal papierosow.

B Korka wlewu paliwa nie odkrecaj przy pracujacym, ani
przy gorgcym silniku.

W Uszkodzony zbiornik lub korek wiewu paliwa wymien
na nowy.

B Korek wlewu paliwa zawsze mocno zakrecaj.
B Gdy ze zbiornika wylewa si¢ benzyna:

Nie uruchamiaj silnika.

Przerwij proby rozruchu.

Wyczy$¢ urzadzenie.

Uruchomienie

A Uwaga!

Przed uruchomieniem zawsze przeprowadz kontrole
wzrokowa. Nie korzystaj z urzadzenia przy odkreconym,
uszkodzonym lub zuzytym zespole thacym illub
elementach mocujacych.

B Uruchom urzadzenie dopiero wtedy, gdy zakofczysz
petny montaz.

B Przestrzegaj krajowych przepiséw dotyczacych
dozwolonych czaséw pracy.

B Przestrzegaj zawsze instrukcji obstugi dotaczonej
przez producenta silnika.

E Odnosniki do ilustracji odnoszg sie do czesci na
poczatku niniejszej dokumentacii.

Prowadzenie urzadzenia

B Skrzynie biegdw ustaw w potozenie ,0” (ilustracja 11)

Uruchamianie silnika

/\ Uwaga!

Przy rozruchu dzwignia sprzegta napedu jezdnego i
urzadzen zawieszanych nie moze by¢ zataczona!

Nie uruchamiaj silnika w zamknigtych pomieszczeniach.
Niebezpieczenistwo zatrucial

1. Dzwignie przyspieszenia ustaw w potozenie ,START".
(ilustracja 7)

2. Nacisnij 3X przycisk ssania pompy paliwa — przedziat
czasu okoto 2 sek. (ilustracja 8)

3. Pociagnij zdecydowanie za linke rozruchowa, a
nastepnie popus¢ linke, pozwalajac jej sie powoli
zwinag. (ilustracja 9)

B Gdy silnik nie uruchomi sie po 3 probach, powtérz
punkt 2 3.

B Gdy silnik zacznie pracowa¢, ustaw dzwignie
przyspieszenia zgodnie z zadang predkoscig obrotowg
silnika w potozenie miedzy Start a Stop.

B W czasie pracy z narzedziami zawieszanymi —
dzwignie przyspieszenia ustaw w potozenie ,START”
(=petne przyspieszenie).

Przy rozgrzanym silniku nie uzywaj przycisku
ssania pompy paliwa!

Wiaczenie napedu jezdnego
1. Uruchom silnik.
. Zatgcz narzedzie zawieszane.

. Dzwignie sprzegta (1) dociagnij do oporu do drazka.

AW

. Drazek zmiany biegow (a) przestaw w zadany kierunek
jazdy, az zostanie nastawiony odpowiedni bieg.

5. Po zaskoczeniu biegu dzwignig sprzegta (1) dociagnij
do drazka i przytrzymaj.

Potozenie dzwigni zmiany biegow: (ilustracja 11)

1 | Bieg do przodu R | Bieg wsteczny

0 | Bieg jatowy

/N Uwaga!

Skrzyni biegéw nigdy nie zataczaj pod
obcigzeniem!
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Zalaczanie napedu jezdnego przy zawieszeniu:
B belki nozowej B glebogryzarki

B kosiarki z nozami
sierpowatymi

B walca zamiatajacego

1. Odchyl drazek zabezpieczajacy. (ilustracja 10-3)

2. Dzwignie sprzegta docisnij w dot do konca i
przytrzymaj.(ilustracja 10-4)

@ Dziatanie narzedzia zawieszanego powinno by¢

widoczne dopiero po przebyciu potowy drogi ruchu
dzwigni, w przeciwnym razie skoryguj ustawienie
ciegna.

Wylaczenie

3. Zwolnij dzwignie sprzegfa. (ilustracja 10-1)
Naped jezdny odtaczy sie.

4. Zwolnij dzwignie sprzegta. (ilustracja 10-4)
Narzedzie zawieszane odigczy sig.

5. Dzwignie przyspieszenia ustaw w potozenie ,STOP”
(ilustracja 12) Silnik odtaczy sie.

Konserwacja i czyszczenie

A Uwaga!
Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen o ostre
narzedzia zawieszane.

Zakfadaj rekawice ochronne!

B Przed przystapieniem do konserwacji i czyszczenia
zawsze odtaczaj wtyk Swiecy zaptonowej!

B Nie myj urzadzenia strumieniem wody!Przedostajaca
sig do $rodka urzadzenia woda moze doprowadzi¢ do
wystapienia usterek.

B Urzadzenie po pracy wyczysc.

Gdy urzadzenie zostanie nachylone do boku,
$wieca zaptonowa musi by¢ skierowana do gory!

Gniazdo mocujace narzedzi zawieszanych

B Gniazdo mocujace narzedzi zawieszanych czy$¢
po kazdym uzyciu, a nastepnie przesmaruj smarem
uniwersalnym (ilustracja 13)

Przektadnia jezdna

B Regularnie sprawdzaj poziom oleju przektadniowego.
Sruba spustowa oleju znajdue sie nad osig kot w
skrzynce przektadniowej po stronie krocca wlewu
paliwa do silnika. (ilustracja 14)

Ustaw urzadzenie w poziomie, odpowiednio podeprzyj.
Wycisnij wtyczke sprezynowa z osi kot i zdejmij koto.
Wykre¢ $rube spustowa oleju.

Wysoko$¢ poziomu oleju: do krawedzi dolnej
otworu wlewowego, w razie koniecznosci dolej olej
przektadniowy.

@ Gatunki oleju:
ilos¢:

olej przektadniowy SAE 80
okoto 0,50 |

Cisnienie w oponach

| 2,25 bar

Regulacja ciegien

a. Naped narzedzi zawieszanych (bez nakretki
kontrujacej) (ilustracja 15)

b. Naped jezdny

1. Odkre¢ nakretki kontrujace.

2. Wyreguluj $rube nastawczg . (ilustracja 16-2)

Konserwacja silnika

B Filtr powietrza
® Swieca zaptonowa
B Wymiana oleju

Przestrzegaj wskazowek podanych w instrukcji obstugi
dotaczonej przez producenta silnika.

Kiedy wymagana jest kontrola przez specjaliste:

B po najechaniu na przeszkode,

B w przypadku wygiecia narzedzia zawieszanego,
B przy uszkodzeniu skrzyni biegow,

B przy uszkodzonych paskach wielorowkowych.
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Przechowywanie urzadzenia

/N Uwaga!

Nie trzymaj urzadzenia przy otwartych ptomieniach
lub Zrodtach goraca — niebezpieczenstwo pozaru iflub
wybuchu!

Utylizacja

B Materiat opakowania jest wykonany ze sktadnikéw
przeznaczonych do recyklingu.

H

Zuzyty olej silnikowy utylizuj zgodnie z przepisami
o ochronie $rodowiska!

Zaleca sig zwracanie zuzytego oleju w
zamknietym pojemniku do punktow recyklingu lub
do punktu serwisowego.

Zuzytego oleju
nie wylewaj do odpadkaéw,
do kanalizacji ani do $ciekéw,

do gleby.

Pomoc przy usuwaniu usterek

Usterka

Pomoc

Silnik nie uruchamia sie

przy zimnym silniku: Naci$nij przycisk ssania pompy paliwa
Dolej benzyny

Dzwignie przyspieszenia ustaw w potozenie ,START”
Podtacz wtyk $wiecy zaptonowej

Sprawdz $wiece zaptonowa, ewentualnie wymien

Wyczysc filtr powietrza

Spada moc silnika

Sprawdz dziatanie narzedzia zawieszanego
Wyczysc filtr powietrza

Nie dziata narzedzie zawieszane/naped kotowy

Wyreguluj ciegno
Uszkodzony pasek wielorowkowy > zgto$ sie do serwisu

Nieréwna praca silnika, urzadzenie drga

Natychmiast wytacz urzadzenie
Kiedy niezbedna jest kontrola przez specjaliste:

Usterki, ktorych usunigcie nie jest mozliwe za pomoca, niniejszej tabeli, nalezy zgtosi¢ do autoryzowanego serwisu

obstugi.
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Gwarancja

Wszelkie wady materiatéw i bledy w produkcji urzadzenia beda usuwane w ciggu ustawowego okresu obowigzywania
gwarancji zgodnie z decyzjg producenta poprzez naprawe lub wymiane urzadzenia.

Okres obowigzywania gwarancji zalezy od prawa obowigzujacego w kraju zakupu urzadzenia.

Gwarancja bedzie uwzgledniana tylko przy:

B uzytkowaniu urzadzenia zgodnie z przeznaczeniem,
B przestrzeganiu instrukcji obstugi,

B korzystaniu z oryginalnych cze$ci zamiennych.

Gwarancja traci wazno$¢ przy:

samodzielnych prébach naprawy urzadzenia,

dokonywaniu modyfikacji technicznych w urzadzeniu.

uzytkowaniu niezgodnie z przeznaczeniem (np. w przypadku uzytkowania do celéw komercyjnych lub komunalnych).
Gwarancja nie dotyczy:

uszkodzenia powtoki lakieru, wynikajacego ze zwyklego uzytkowania,

elementow ulegajacych zuzyciu, oznaczonych na liscie czesci zamiennych w ramach XXX XXX (X)|,
silnikéw spalinowych — na nie gwarancji udziela producent silnika.

W przypadku naprawy gwarancyjnej zgto$ si¢ z niniejsza karta gwarancyjng i dowodem zakupu urzadzenia do sprzedawcy
lub do najblizszego autoryzowanego serwisu obstugi.

Warunki gwarancji nie maja wptywu na ustawowe roszczenia kupujacego z tytutu stwierdzonych wad w stosunku do sprzedawcy.
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Indledning

B | s denne dokumentation igennem for idriftseettelsen.
Det er en forudsaetning for sikkert arbejde og en fejfri
héandtering.

B Overhold sikkerheds- og advarselshenvisningerne i
denne dokumentation og pa maskinen.

B Denne dokumentation er en permanent del af det
beskrevne produkt og skal videregives il kaberen i
forbindelse med salg.

Tegnforklaring

/N vigtigt!

Ved at folge disse advarselshenvisninger ngjagtigt kan
person- og/eller materielle skader undgas.

E Specielle henvisninger for at opna en bedre
forstaelse og handtering.

Symboler pa maskinen eller pa pamonteringsaggre-
gaterne

Lees brugsvejledningenfer idriftsaet-
telsen!

F
=

Hold uvedkommende personer ude af
fareomradet!

Treek teendrarsstikket ud for arbejder
pa skeereveerket!

> B
i

Roterende veerkig!
Hold heender og fedder pa afstand!

Skarp skeereveerktgjet!
Hold haender og fedder pa afstand!

=
odhd

Korrekt anvendelse

Denne maskine er udelukkende beregnet til privat brug i
haver/hobbyhaver og ma kun anvendes med en af de fal-
gende pamonteringsaggregater:

Skeerebjeelke

Frontskeerslaveerk

Hyppeplov

Jordfreeser

Fejevalse

Sneplovskeer

Snekaeder til kombimaskine

Sikkerhedshenvisninger
B Maskinen ma kun anvendes i teknisk fejlfri tilstand.

B Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger ma ikke seet-
tes ud af kraft.

Hold haender og fadder pa afstand af skeerevaerket.
Hold uvedkommende personer ude af fareomradet.
Fiern fremmedlegemer fra arbejdsomradet.

Serg altid for, at maskinen star sikkert.

Der ma ikke arbejdes pa skraninger med mere end
10° heeldning.

Arbejd altid pa tveers af skraningen.

B Maskinen ma ikke anvendes i lukkede rum
(forgiftningsfare!).
m Udstgdningen og omraderne omkring udstadningen
kan blive meget varme.
B | ad ikke maskinen vaere uden opsyn.
®m Nar maskinen forlades:
Stands motoren.
Vent, indtil skaerevaerket star stille.
Treek teendrarsstikket ud.

B Bgrn og andre personer, som ikke kender driftsvejled-
ningen, ma ikke anvende maskinen.

m Overhold de lokale bestemmelser om betjeningsperso-
ners mindstealder.

Sikkerhedshenvisninger
for pamonteringsaggregater

A Vigtigt!

Kun de pamonteringsaggregater, der er godkendt af
maskinproducenten, ma anvendes!

B For at montere dem skal maskinen sikres mod at rulle
veek og pamonteringsaggregaterne placeres sikkert.

B Pamonteringsaggregaterne ma kun pamonteres, mens
motoren og aggregatdrevet er frakoblet.

Skarebjalke

/N vigtigt!

Skeerebjeelken har delvist fritliggende skeer!
Risiko for at komme til skade!

B Beskyttelseslisten til skaerebjeelken skal altid seettes pa
i folgende situationer:

Montering af skeerebjeelken pa maskinen
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Rengering af maskinen
Transport og opbevaring af maskinen
Monteringsarbejder pa skeerebjeelken

W Udskift beskyttelseslisten, hvis den er beskadiget.

Frontskarslaveerk

B Maskinen ma kun anvendes pa greesarealer.

B Nar der kares uden for greesslafladen, skal slaveerks-
drevet standses.

Jordfraeser

B Maskinen ma ikke anvendes i omrader med starre
sten.

Fejevalse

B Under fejningen kan der slynges snavs, sten og grene
op.
B Hold uvedkommende personer ude af fareomradet.

Montering

@ Se den separat vedlagte monteringsvejledning for
at montere denne maskine.

Billedhenvisningerne henfarer til billeddelen i starten af
denne dokumentation.

Maskinbeskrivelse - billede 1

1 | Gashandtag 4 | Lasehandtag til
ratstamme
2 | Koblingshandtag til 5 | 4-takt-benzinmotor
keredrev
3 | Koblingshandtag il 6 | Gearstang
pamonteringsaggregat

Indstilling af styrebjaelken

Styrebjeelke over motoren - billede 3 - til:
W Skeerebjaelke

B Frontskeerslaveerk

B Fejevalse

B Sneplovskaer

Styrebjelke bag maskinen - billede 4 - til:
B Hyppeplov
W Jordfreeser

Indstilling af arbejdsposition - billede 2

Afheengigt af pamonteringsaggregatet skal styrebjeelken
drejes til den pageeldende arbejdsposition med ratstam-
men.

1. Tag gearstangen (a) pa styrebjeelken af.

2. Skru lasehandtaget (b) sa langt ud, at ratstammen
lgsnes fra fortandingen.

3. Drej ratstammen 180° til den gnskede arbejdsposition,
og lad den ga i indgreb i den midterste fortanding.

4. Skru ratstammen fast igen.

5. Seet gearstangen (a) i igen.

Indstilling af hgjde - billede 5

Indstil styrebjeelkens hgjde svarende til legemshgjden. Den
normale hgjdeindstilling svarer til hoftehgjde.

1. Lasn skruen til hejre og til venstre pa styrebjeelken.

2. Indstil styrebjeelkehgjden svarende til langhulsomradet.

3. Spaend skruerne igen.

Drejning af styrebjelken - billede 6

Ratstammen kan drejes en systemposition videre mod
hgjre eller venstre ud fra midterstillingen. Pa den made kan
maskinen fares ved siden af grunden.

1. Skru lasehandtaget (billede 2 - b) sa langt ud, at
ratstammen lgsnes fra fortandingen.

2. Drej ratstammen til den gnskede arbejdsposition,
og lad den ga i indgreb i fortandingen - serg for, at
bowdentraekkene ikke kommer i klemme.

3. Skru ratstammen fast igen.

/N vigtigt!
Ratstammen ma kun skrues fast i de 3 givne system-

positioner!
Mellemstillinger er ikke tilladte!
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Tankning
A Vigtigt!

Brandfare! Benzin er i hgj grad anteendeligt!
B Benzin ma kun opbevares i dertil beregnede behol-
dere.
B Der ma kun tankes i det fri.
B Der ma ikke ryges, mens der tankes.

B Tankdeekslet ma ikke abnes, mens motoren er i gang
eller varm.

B Hyis tanken eller tankdeekslet er beskadiget, skal den/
det udskiftes.

B Luk altid tankdaekslet fast.
W Hvis der er Igbet benzin ud:

Motoren mé ikke startes.
Undga teendingsforsag.

Renggr maskinen.

Idriftsaettelse

/N Vvigtigt!

Fer idriftseettelsen skal der altid gennemferes en visuel
kontrol. Med lgst, beskadiget eller slidt skeereveerk og/
eller fastgerelsesdele ma maskinen ikke anvendes.

B Maskinen ma ferst tages i brug, nar monteringen er
helt feerdig.

B Overhold de nationalt specifikke bestemmelser for
driftstiderne.

B Overhold altid den vedlagte betjeningsvejledning fra
motorproducenten.

@ Billedhenvisningerne henfgrer til billeddelen i star-

ten af denne dokumentation.

Skubning af maskinen

W St gearet i tomgang ,0“ (billede 11).

Start af motoren

/\ Vigtigt!

Nar motoren startes, ma koblingshandtagene til kgredre-
vet og pamonteringsaggregaterne ikke vaere aktiverede!

Lad aldrig motoren kere i lukkede rum.
Forgiftningsfare!

1. Seet gashandtaget i positionen ,START* (billede 7)

2. Tryk pa primerknappen 3 gange - tidsafstand ca.
2 sek. (billede 8).

3. Treek startsnoren hurtigt ud, og lad den derefter rulle
langsomt op igen (billede 9).

B Hvis motoren ikke starter efter 3 treekforsag, skal punkt
2 0g 3 gentages.

B Sa snart motoren kerer, skal gashandtaget stilles i en
position mellem start og stop i overensstemmelse med
det @nskede motoromdrejningstal.

B Nar der arbejdes med pamonteringsaggregater, skal
gashandtaget stilles i positionen ,START* (= fuld gas).

@ Med driftsvarm motor ma primerknappen ikke
benyttes!

Tilkobling af keredrevet

1. Start motoren.
2. Sla pamonteringsaggregatet til.

3. Traek kun koblingshandtaget (1) sa langt hen med
bjeelken, at der meerkes modstand.

4. Beveeg gearstangen (a) i den gnskede kerselsretning,
indtil den er sat i det pageeldende gear.

5. Nar der er sat i gear, skal koblingshandtaget (1) traek-
kes helt hen til bjeelken og holdes fast.

Gearstilling: (billede 11)

1 | Fremadgéende gear | R

Bakgear

0 | Tomgang

/\ Vigtigt!

Der ma aldrig seettes i gear under belastning!
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Tilkobling af keredrev med:
B Skeerebjeelke W Jordfreeser

B Frontskeerslavaerk B Fejevalse

1. Drej sikkerhedbgjlen veek (billede 10 - 3).

2. Tryk koblingshandtaget helt ned, og hold det fast
(billede 10 - 4).

@ Pamonteringsaggregatets funktion ma forst seette
i gang efter halvdelen af handtagets beveegelses-
vej. Ellers skal bowdentreekket justeres.

Frakobling

3. Slip koblingshandtaget (billede10 - 1).
Keredrevet kobles fra.

4. Slip koblingshandtaget (billede10 - 4).
Pamonteringsaggregatet kobles fra.

5. Seet gashandtaget i positionen ,STOP* (billede 12).
Motoren standses.

Vedligeholdelse og rengering

/N Vigtigt!

Fare for at komme til skade pa skarpe skeereveerktgjer.
Anvend beskyttelseshandsker!

B For alle vedligeholdelses- og rengaringsarbejder skal
teendrarsstikket treekkes ud!

B Maskinen ma ikke sprojtevaskes med vand!
Indtreengende vand kan fare il fej.

B Renggr maskinen efter hver brug!

Nar maskinen haeldes til siden, skal teendraret
vende opad!

Holdebgsning til pamonteringsaggregater

B Holdebgsningen til pamonteringsaggregaterne skal
renggres efter hver brug og smeres med almindeligt
universalfedt (billede 13).

Keregear

B Kontrollér regelmeessigt olieniveauet i gearet.
Olieskruen befinder sig over hjulakslen pa gearkassen
pa siden med motorens benzinpafyldningsstuds
(billede 14).

B Stil maskinen vandret, og afstgt den rigtigt.
B Tryk fiederstikket pa hjulakslen af, og tag hjulet af.
B Skru olieskruen ud.

B Olieniveauhgijde: indtil pafyldningsabningens under-
kant, pafyld gearolie efter behov.

@ Olietype:

Oliepafyldningsmeengde:

gearolie SAE 80
ca. 0,50 |

Daektryk
W 2,25 bar

Efterjustering af bowdentrak

a. Drev til pAmonteringsaggregater (uden kontrametrik)
(billede 15)

b. Karedrev

1. Lasn kontramgtrikkerne.
2. Efterjuster stilleskruen (billede 16 - 2).

Motorpleje

| Luftfilter
B Teendrer
| Olieskift

Overhold henvisningerne i betjeningsvejledningen fra mo-
torproducenten.

Sagkyndig kontrol er nedvendig i felgende
situationer:

B Efter pakersel af en forhindring
B Med bgjet pamonteringsaggregat
B | tilfeelde af gearskader

B | tilfeelde af defekte kileremme.
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Opbevaring af maskinen

/\ Vigtigt!

Maskinen ma ikke opbevares ved aben ild eller varme-
kilder - brand- og/eller eksplosionsfare!

Bortskaffelse

B Emballagematerialet er fremstillet af genbrugsegnet
materiale.

E Bortskaf brugt motorolie miljgvenligt!
Vi anbefaler, at spildolie afleveres til et genbrugs-
center eller en kundeservice i en lukket beholder.

Spildolie ma ikke
leegges i affaldet.
heeldes i kloaksystemet eller i et aflab.

heeldes ud pa jorden.

Hjlp i tilfelde af fejl

Fejl Hjelp

Med kold motor: Tryk pa primer.

Tank benzin.

Seet gashandtaget i positionen ,START".
Seet teendrarsstikket pa teendreret.
Kontrollér, og udskift evt. teendraret.
Renger luftfilteret.

Motoren starter ikke.

Kontrollér pamonteringsaggregatets funktion.
Renger luftfilteret.

Motoreffekten reduceres.

Efterjuster bowdentreekket.
Kilerem defekt > kundeserviceveerksted.

Pamonteringsaggregat / hjuldrev fungerer ikke.

Urolig gang, maskinen vibrerer. Stands straks maskinen,sagkyndig kontrol ngdvendig.

Fejl, som ikke kan afhjeelpes ved hjeelp af denne tabel, skal afhjeelpes i et autoriseret fagveerksted.
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Garanti

Eventuelle materiale- eller produktionsfejl pa maskinen afhjeelper vi inden for den lovpligtige foreeldelsesfrist for mangel-
krav efter vores valg med reparation eller erstatningslevering.

Forzeldelsesfristen bestemmes af loven i det land, maskinen er kabt.

Vores garantitilsagn geelder kun i falgende tilfeelde:
B Korrekt behandling af maskinen.

B Overholdelse af betjeningsvejledningen.

B Anvendelse af orginale reservedele.

Garantien bortfalder i folgende tilfeelde:

Reparationsforseg pa maskinen.

Tekniske aendringer pa maskinen.

Ikke korrekt anvendelse (f.eks. erhvervsmaessig eller kommunal brug).
Fglgende ikke omfattet af garantien:

Lakskader, der skyldes normalt slid.

Sliddele, som er meerket med en ramme [XXX XXX (X) |pa reservedelskortet.

Forbraendingsmotorer - for dem geelder de separate garantibestemmelser fra de pageeldende motorproducenter.

| tilfeelde af garantikrav skal du henvende dig til din forhandler eller det naermeste autoriserede kundeservicested med
denne garantierkleering og kebsbeviset.

Kaberens lovpligtige mangelkrav over for saelgeren forbliver uberart af dette garantitilsagn.
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Innledning

B |es denne dokumentasjonen for du tar maskinen i
bruk. Dette er en forutsetning for & kunne arbeide sik-
kert og for en feilfri handtering.

B Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene og advarslene i
denne dokumentasjonen og pa maskinen.

B Denne dokumentasjonen er en permanent del av det
beskrevne produktet, og skal overleveres kjgperen ved
et eventuelt videresalg.

Tegnforklaring
0BS!

Folge noye disse varselanvisningene for a unnga
person- og/eller tingskader.

>

Spesielle anvisninger for bedre forstaelighet og
handtering.

Symboler pa maskinen eller tilleggsutstyret

Les bruksanvisningenfgr maskinen
tas i bruk!

:
B

Hold uvedkommende vekk fra fare-
omradet!

Trekk ut tennpluggforbinderen forut for
arbeider pa skjeereenheten!

> B
i

Roterende verktgy!
Hold avstand til hender og fatter!

Skarp skjeerendeverktayet!
Hold avstand til hender og fatter!

=
ughd

Forskriftsmessig anvendelse

Denne maskinen er utelukkende ment for privat hagebruk
og skal kun benyttes med ett av folgende tilleggsutstyr:

B Slamaskinarm

B Skjeereapparat med frontsigd

B Hyppeplog

B Jordfreser

B Vendevalse

B Sngplog

B Sngkijettinger for kombimaskinen

Sikkerhetsinstrukser

Bruk maskinen kun dersom den er i teknisk feilfri stand
Ikke sett sikkerhets- og verneinnretninger ut av kraft
Hold hender og fattervekk fra skjeereenheten

Hold uvedkommende vekk fra fareomradet

Fiern fremmedlegemer fra arbeidsomradet

Pass pa at du alltid star stett

Arbeid ikke i skraninger med mer enn 10° helling
Arbeid alltid pa tvers av skraning

Ikke bruk maskinen i lukkede rom (fare for forgiftning!)

Eksospotten og omradene rundt eksospotten kan bli
sveert varme

Ikke la maskinen veere uten tilsyn
B Dersom maskinen forlates:

Sla av motoren
Vent til skjeereenheten har stanset opp
Trekk ut tennpluggforbinderen

W Barn, eller andre personer som ikke kjenner bruksan-
visningen, skal ikke benytte maskinen

B Ta hensyn til lokale bestemmelser angaende minsteal-
der for betjening av maskin

Sikkerhetsinstrukser tilleggsutstyr
/N oBs!

Det ma kun benyttes tilleggsutstyr som er godkjent av
maskinprodusenten!

B Ved montering, sikre maskinen mot a rulle vekk og
plasser tilleggsutstyret sikkert

B Monter tilleggsutstyr kun nar motor og maskindrev har
stanset

Slamaskinarm

/\ oBs!

Slamaskinarmene har delvis frittliggende skjeer!
Fare for skader!

B Fest alltid vernelist for slamaskinarm ved:
montering av slamaskinarmen pa maskinen
rengjering av maskinen
transport og lagring av maskinen

monteringsarbeider pa slamaskinarmen
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B Erstatt skadde vernelister
Skjereapparat med frontsigd

B Anvend maskinen kun pa gressflater
B Sla av skjeeredrevet ved ferdsel utenfor skjeereflaten

Jordfreser
B |kke benytt maskinen pa omrader med grevre steiner
Vendevalse

B Under vending kan smussdeler, steiner, kvister bli
slengt i veeret

B Hold uvedkommende vekk fra fareomradet

Montering

@ Ta hensyn til monteringsanvisningen som ligger
vedlagt separat, under monteringen av dette
utstyret.
Bildehenvisningene refererer til bildedelen foran i denne
dokumentasjonen.

Maskinbeskrivelse - Bilde 1

Lasehandtak for
rattsgyle

1 | Gasspak 4

4-takters bensin-
motor

2 | Koplingsspak for 5
trekkraft

3 | Koplingsspak for 6
tilleggsutstyr

Girstang

Innstilling av handtak

Handtak over motoren - bilde 3 - for:
B Slamaskinarm

B Skjeereapparat med frontsigd

B Vendevalse

B Sngplog

Handtak bak maskinen - bilde 4 - for:

® Hyppeplog
m Jordfreser

Innstilling av arbeidsposisjon - bilde 2

Handtak med rattsgyle ma, avhengig av tilleggsutstyr, svin-
ges til den respektive arbeidsposisjonen.

1. Tagirstang (a) av handtaket.

2. Skru lasehandtak (b) ut helt til rattsgylen lgser seg fra
fortanningen.

3. Sving rattsgylen 180° til @nsket arbeidsposisjon og las
den i den midtre fortanningen.

4. Skru fast rattsgylen igjen.

5. Settinn girstangen (a) igjen.

Innstilling av heyde - bilde 5

Tilpass handtakets hgyde til kroppen. En normal hgydeinn-
stilling tilsvarer hoftehgyde.

1. Lesne skruene til hayre og venstre pa handtaket.

2. Still inn handtakshayden i trad med slisseomradet.

3. Skru fast skruene igjen.

Svinging av handtak - bilde 6

Rattsgylen kan svinges én laseposisjon til hgyre eller ven-
stre for midtstillingen. Maskinen kan derigjennom fares
sideveis ved siden av bunnen.

1. lasehandtaket (bilde 2 - b) ut helt til rattsgylen lgser
seg fra fortanningen.

2. Sving rattseylen til ansket arbeidsposisjon og las
den i fortanningen - klem i den forbindelse ikke fast
Bowdenkabelen.

3. Skru fast rattsgylen igjen

/N oBs!

Rattsgylen skal kun skrus fast i en av de 3 forhandsgitte
laseposisjonene!
Mellomstillinger er ikke tillatt!
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Tanking
/N o8

Brannfare! Bensin er sveert lettantennelig!

B Oppbevar bensin kun i dertil tiltenkte beholdere
B Tank kun i det fri

B Royk ikke ved tanking

|

Ikke apne tanklokket mens motoren gar eller er opp-
hetet

Bytt ut skadd tank eller tanklokk
Skru alltid tanklokket godt fast
B Nar det er tomt for bensin:

Ikke start motoren
Unnga tenningsforsek

Rengjer maskinen

Ta i bruk

/\ o8s!

Gjennomfer alltid en visuell kontroll for maskinen tas
i bruk. Maskinen ma ikke benyttes dersom det finnes
lgse, skadde eller nedslitte skjeereenhet- og/eller
festedeler.

B Ta ferst maskinen i bruk nar monteringen er fullstendig
gjennomfart

B Ta hensyn til landsspesifikke bestemmelser for drifts-
tider

B Ta alltid hensyn til de medleverte bruksanvisningene
fra motorprodusenten

@ Bildehenvisningene refererer til bildedelen foran i
denne dokumentasjonen.

Skyve maskinen

B Sett giret i tomgang "0” (bilde 11)

Start av motor

/\ 0BS!

Ved oppstart av motoren ma ikke koplingsspakene for
trekkraften og tilleggsutstyret veere aktiverte!

La ikke motoren ga i lukkede rom.
Forgiftningsfare!

1. Still gasspaken i "START-stilling. (bilde 7)

2. Trykk primerknappen 3 ganger - tidsavstand ca. 2 sek.
(bilde 8)

3. Trekk startsnoren raskt ut og la den deretter rulle seg
inn igjen langsomt. (bilde 9)

B Dersom motoren ikke starter etter 3 forsgk, gjenta
punkt 2 og 3.

B S3 snart motoren gar, sett gasspaken i en posisjon
mellom start og stopp i henhold til ansket motorturtall.

B Arbeid med tilleggsutstyr - still gasspak i "START’-
stilling (=full gass).

lkke benytt primerknapp hvis motoren har
driftstemperatur!

Innkopling av trekkraft

1. Start motor.
2. Tilkople tilleggsutstyr.

3. Trekk koplingsspaken (1) mot handtaket kun til du
merker motstand.

4. Flytt girstangen (a) i @nsket kjgreretning helt til pas-
sende gir er koplet inn.

5. Etter at maskinen er satt i gir, trekk koplingsspaken (1)
helt til handtaket og hold den fast.

Gir-posisjoner: (bilde 11)

1| Fremovergir R | Reversgir

0 | Tomgang

/\ o0BS!

Kople ikke til gir under belastning!
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Tilkopling av trekkraft ved:
B Slamaskinarm | Jordfreser

B Skjeereapparat med B Vendevalse

frontsigd

1. Sving vekk sikkerhetsbaylen. (bilde 10 - 3)
2. Trykk koplingsspaken helt ned og hold fast.
(bilde 10 - 4)

E Tilleggsutstyrets funksjon skal initieres farst etter
at spaken er trykket halvveis ned, hvis ikke ma
Bowdenkabelen etterjusteres.

Avslaing

3. Slipp opp koplingsspaken. (bilde 10 - 1)

4. Trekkraften koples ut.Slipp opp koplingsspaken.
(bilde 10 - 4)

5. Tilleggsutstyret koples ut.Sett gasspaken i
"STOP”-stilling. (bilde 12) Motoren slas av.

Vedlikehold og stell
/\ oBS!

Fare for personskader pa skarpe skjeereverktay.
Bruk vernehansker!

B Trekk ut tennpluggforbinderen fer hvert vedlikeholds-
og rengjgringsarbeid!

B Spyl ikke maskinen med vann!
Vann som trenger inn, kan medfare funksjonsfeil

B Rengjgr maskinen etter hver bruk

@ Hvis maskinen skal vippes til siden, ma tennplug-
gen peke oppover!

Styrehylse for tilleggsutstyr

B Rengjer styrehylsen for tilleggsutstyret etter hver bruk
og smer den inn med gjengs universalfett (bilde 13)

Transmisjon

B Sjekk regelmessig girets oljeniva. Oljepafyllingsplug-
gen befinner seg over hjulakselen pa girkassen pa
samme side som bensinpafyllingsstussen til motoren.
(bilde 14)

B Still maskinen vannrett og bygg evt. oppunder deretter
W Press av lasekilen pa hjulakselen, og ta av hjulet
B Skru ut oljepafyllingspluggen
| Oljeniva: opp til undersiden av kanten pa pafyllingsap-
ningen, etterfyll girolje ved behov
@ Oljetyper: Girolje SAE 80
Oljefyllmengde:  ca. 0,50 |

Dekktrykk
W 225 bar

Etterjustering av Bowdenkabel

a. Drev for tilleggsutstyr (uten kontramutter) (bilde 15)
b. Trekkraft
1. Lasne kontramutter.

2. Etterstill justeringsskruen. (bilde 16 - 2)

Motorstell

m Luftfilter
B Tennplugg
B Oljeskift

Ta hensyn til anvisningene i bruksanvisningen til motorpro-
dusenten.

Fagkyndig test er pakrevet:

B hvis man har kjgrt pa en hindring
B ved boyd tilleggsutstyr

B ved girskader

B ved defekte kileremmer
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Lagring av maskin

/\ 0BS!

Lagre ikke maskinen neer apen flamme eller varmekilde
- brann- og /eller eksplosjonsfare!

Avfallsbehandling

B Emballasjen er laget av resirkulerbart materiale

@ Bli av med brukt motorolje pa en miljgvennlig mate!

Vi anbefaler at du leverer spillolje i en lukket behol-
der ved en gjenvinningsstasjon eller tilsvarende.

Spillolje skal ikke
kastes i sgpla

skylles ut i rer eller sluk

helles ut pa bakken

Hjelp ved funksjonsfeil

Funksjonsfeil Hielp

Motoren starter ikke hvis motoren er kald: betjen primeren

fyll pa bensin

sett gasspaken i "START"-stilling

monter tennpluggforbinder pa tennpluggen
sjekk og evt. bytt tennplugg

rengjer luftfilter

test tilleggsutstyrets funksjon
rengjer luftfilter

Motorytelsen synker

Tilleggsutstyr / hjuldrev fungerer ikke etterjuster Bowdenkabel

defekt kilerem > Kundeserviceverksted

Urolig drift, maskinen vibrerer sla av maskinen snarestfagkyndig test er nadvendig

Funksjonsfeil som ikke kan utbedres ved hjelp av denne tabellen, ma utbedres hos et autorisert fagverksted.
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Garanti

Mulige material- eller fabrikasjonsfeil pa maskinen utbedrer vi enten ved reparasjon eller ved levering av ny maskin innen-
for den lovfestede foreldelsesfristen for paberopelse av mangler.

Foreldelsesfristen folger bestemmelsene i det landet hvor maskinen ble kjapt.

Vart garantilgfte gjelder kun ved:

B korrekt behandling av maskinen

B ihensyntagelse av bruksanvisningen
B bruk av originale reservedeler

Garantien oppherer ved:

reparasjonsforsgk pa maskinen

tekniske forandringer pa maskinen

ikke forskriftsmessig bruk (f.eks. bruk i yrkesmessig eller fellesskapssammenheng)

Garantien omfatter ikke:

lakkskader som skyldes normal slitasje

slitedeler som pa reservedelskortet er merket med en ramme m

forbrenningsmotorer - for disse gjelder de separate garantibestemmelsene til den enkelte motorprodusenten

Ved eventuelle garantikrav, ta med denne garantierkleeringen og kjgpskvitteringen til din forhandler, eller til naermeste
autoriserte kundeservicested.

Med dette garantilftet forblir kjopers lovfestede paberopelse av mangler overfor selgeren uberart.
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Inledning

B |3&s denna dokumentation innan maskinen tas i bruk.
Det &r en forutsattning for sakert arbete och felfri
funktion.

B Observera sakerhets- och varningsanvisningarna i
denna dokumentation och pa maskinen.

B Denna dokumentation &r en permanent del av den be-
skrivna produkten och ska l&mnas 6ver till kbparen om
produkten séljs vidare.

Teckenforklaring

A Varning!

Nér denna varning foljs kan person- och/eller material-
skador undvikas.

Sarskild information for battre forstaelse och
hantering.

Symboler pa maskinen och tillbehdren

Las bruksanvisningen innan maskinen
tas i drift!

F
=

Lat inga obehdriga komma in i
riskomradet!

Dra ur tdndkabelskon innan du utfor
arbeten pa skaraggregatet!

B B
i

Roterande verktyg!
AKTA hander och fotter!

Vass slatterverktyg!
AKTA hénder och fotter!

=
udhd

Avsedd anvéndning

Denna maskin ar uteslutande avsedd for privat bruk i trad-
gardar och far endast anvandas tillsammans med ett av
foljande tillbehor:

B Klippaggregat

B Frontklippaggregat
B Arder

| Jordfras

B Sopaggregat

B Sndplog

[ |

Snokedjor fér kombimaskin

Séakerhetsanvisningar

B Anvand bara maskinen nar den ar i ett felfritt skick

B Tainte bort eller koppla forbi sakerhets- och skydds-
anordningar

Hall hénder och fotter borta fran skaraggregatet
L&t inga obehdriga komma in i riskomradet

Ta bort frammande foremal fran arbetsomradet
Se till att maskinen star stabilt

Arbeta inte i lutningar som Gverstiger 10°
Arbeta alltid 1angs med lutningen

Anvand inte maskinen i slutna utrymmen (risk for for-
giftning!)

W Avgassystemet och ytorna runt avgassystemet kan bli
mycket heta

B [ dmna inte maskinen utan uppsikt
B Nar du lamnar maskinen:

Sténg av motorn
Vénta tills skaraggregatet har stannat
Dra av tandkabelskon

W Barn och andra som inte last bruksanvisningen far inte
arbeta med maskinen

B Folj de lokala bestammelserna gallande aldersgrans
for att anvanda maskinen

Séakerhetsanvisningar for tillboehoren

A Varning!

Endast de tillbehor som godkants av maskintillverkaren
far anvandas!

B Se vid monteringen till att maskinen inte kan rulla ivag
och placera tillbehdren pé en séker plats

B Montera bara tillbehdren nar motorn och drivningen ar
avstangda

Klippaggregat

A Varning!

Klippaggregatet har delvis oskyddade knivar!
Risk for skador!

W Fast alltid skyddet pa klippaggregatet nér:
klippaggregatet monteras pa maskinen

maskinen rengérs

maskinen transporteras och forvaras

Overséttning av orginalbruksanvisning
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monteringsarbeten utfors pa klippaggregatet
B Byt ut skyddet om det ar skadat

Frontklippaggregat

W Anvand bara maskinen pa gras

B Stéing av klippaggregatets drivning nér du inte kdr pa
gras

Jordfrés
B Anvand inte maskinen i jord med stérre stenar
Sopaggregat

B Nar du sopar kan smuts, stenar och grenar slungas
upp i luften

B Latinga obehdriga komma in i riskomradet

Montering

@ Se den separata monteringshandboken for
montering av maskinen

Bilderna som det hanvisas till géller bilderna i bérjan av
denna dokumentation.

Maskinbeskrivning - bild 1

1 | Gasspak 4 | Sparrspak for styr-

stangen

2 | Kopplingsspak for 5 | 4-taktad bensinmotor

drivningen

3 | Kopplingsspak for 6
tillbehor

Véaxelspak

Instéllning av styret

Styre éver motorn - bild 3 - for:
B Klippaggregat

B Frontklippaggregat

B Sopaggregat

H Sndplog

Styre bakom maskinen - bild 4 - for:

® Arder
B Jordfrés

Installning av arbetslaget - bild 2

Beroende pa tillbehdr maste styret stéllas i rétt arbetslage
tillsammans med styrstangen.

1. Taav vaxelstangen (a) fran styret.

2. Skruva ur sparrspaken (b) tills styrstangen lossnar ur
sparrlaget.

3. Vrid styrstangen 180° till ratt arbetslage och haka fast i
det mittre sparrlaget.

4. Skruva fast styrstangen igen.

5. Sattin vaxelstangen (a) igen.

Instéllning av hojden - bild 5

Stéll in styrets hojd sa att det passar din langd. Normalt &r
ungefar i hofthojd.

1. Lossa skruven till hdger och vanster pa styret.

2. Stéll in styrets hojd, anvand halen.

3. Dra fast skruvarna igen.

Justering av styret - bild 6
Styrstangen kan flyttas ett lage fran mitten at hoger eller

vénster. Pa sa vis kan du styra maskinen fran sidan.

1. Skruva ur sparrspaken (bild 2 - b) tills styrstangen
lossnar ur sparrlaget.

2. Vrid styrstangen till rétt arbetsldge och haka fast i
sparrlaget - se till att reglagevajrarna inte klams.

3. Skruva fast styrstangen igen.

A Varning!

Styrstangen far endast skruvas fast i de tre avsedda
sparrlagena!
Inga mellanlagen ar tillatna!
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Tanka

A Varning!
Brandrisk! Bensin &r extremt lattantandligt!

Forvara bensin endast i darfor avsedda behallare.
Fyll endast pa bensin utomhus.

Rék inte i nérheten nar du tankar.

Oppna inte tanklocket nar motorn gar eller ar varm.
Byt ut tanken och tanklocket om de &r skadade.
Dra alltid fast tanklocket ordentligt.

Om bensin rinner ut:

Starta inte motorn.
Forsok inte att starta.

Rengér maskinen.

Idrifttagning
A Varning!

Gor alltid en visuell dversyn av maskinen innan den tas
i drift. Maskinen far inte anvandas om skaraggregatet
och/eller tillbehdret &r 6st, skadat eller utnott.
B Anvénd inte maskinen forrén alla delar har monterats.
B Folj gallande bestdmmelser angaende driftstid.

B Folj alltid anvisningarna i bruksanvisningen fran motor-
tillverkaren.

H

Bilderna som det hanvisas till géller bilderna i bor-
jan av denna dokumentation.

Skjut maskinen

W Stall vaxeln pa tomgang "0” (bild 11)

Starta motorn

A Varning!

Nar motorn startas far kopplingsspakarna for korning
och tillbehér inte vara aktiverade!

Lat aldrig motorn ga i slutna utrymmen.
Risk for forgiftning!

1. Stall gasspaken pa "START” (bild 7)

2. Tryck pa tandningsknappen 3 ganger med ca
2 sekunders mellanrum (bild 8)

3. Dra ut startlinan snabbt och lat den rulla tillbaka
langsamt igen (bild 9)

B Om motorn inte startar efter 3 forsok, upprepa
steg 2 och 3.

m Nar motorn gar staller du in gasspaken pa onskat mo-
torvarvtal i ett Iage mellan Start och Stop.

W Nar du anvander tillbehdr - stall gasspaken pa
"START” (=fullgas).

Anvénd inte tandningsknappen nar motorn ar
varm!

Starta drivningen

1. Starta motorn.
2. Aktivera tillbehoret.

3. Dra kopplingsspaken (1) mot styret tills du kanner ett
motstand.

4. Flytta vaxelspaken (a) i 6nskad riktning tills ratt vaxel
arilagd.

5. Nér véxeln arilagd drar du kopplingsspaken (1) helt
mot styret och haller fast den.

Vixellage: (bild 11)
1 | Framat R

Bakat

0 | Tomgang

A Varning!

L&gg inte i nagon vaxel nar maskinen belastas!
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Starta drivningen for:
B Klippaggregat B Jordfrés

B Frontklippaggregat B Sopaggregat

1. Fall bort sakerhetsbygeln. (bild 10 - 3)

2. Tryck ner kopplingsspaken helt och hall fast den
(bild 10 - 4)

@ Tillbehoret far bara ga i gang efter halva spakens
rorelse, annars maste reglagevajern justeras.

Avstédngning
3. Slapp kopplingsspaken. (Bild 10 - 1)
Drivningen stangs av.

4. Slapp kopplingsspaken. (Bild 10 - 4)
Tillbehéret stangs av.

5. Stall gasspaken pa "STOP”. (Bild 12)
Motorn sténgs av.

Skotsel och underhall

A Varning!

Risk for skador p.g.a. vassa knivredskap.
Anvénd skyddshandskar!

B Dra av tandkabelskon fore alla underhalls- och rengo-
ringsarbeten!

B Spola inte maskinen med vatten!
Vatten som trénger in kan skada maskinen.

B Rengdr maskinen efter varje anvandningstillfalle.
@ Nar maskinen lutas ska tandstiftet peka uppat!

Faste for tilloehor

B Rengor fastet efter varje anvandningstillfalle och smorj
det med konventionellt fett (bild 13)

Drivning

B Kontrollera oljenivan i véxelladan regelbundet.
Oljepluggen sitter ovanfér hjulaxeln pa vaxelladan pa
samma sida som bensinréret till motorn. (Bild 14)

B Stall maskinen vagratt, stotta den om det behdvs.

B |ossa fjaderklamman pa hjulaxeln och ta av hjulet.

B Skruva ur oljepluggen.

| Oljeniva: till underkanten i Gppningen, fyll pa vid behov.

@ Oljetyp: Vaxelladsolja SAE 80
Méngd:

ca 0,501

Décktryck
m 2,25 bar

Justering av reglagevajrar

a. Drivning for tillbehdr (utan kontramutter) (bild 15)
b. Drivning
1. Lossa kontramuttrarna.

2. Justera stéllskruven. (Bild 16 - 2)

Motorskotsel

| Luftfilter
B Tandstift
m Oljebyte

Folj anvisningarna i bruksanvisningen fran motortillverka-
ren.

Kontroll av behorig mekaniker nédvéndig:

W Nar ett hinder har korts pa.

B Nar tillbehoret har deformerats.

W Nar det finns skador pa véxelladan.
W Nar kilremmen ar defekt.

548 977_¢
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ALKO

Foérvaring av maskinen

/\ Varning!

Forvara inte maskinen néra 6ppen eld eller varmekallor

- brand- och/eller explosionsrisk!

Atervinning

B Forpackningsmaterialet kan atervinnas.

@ Omhanderta anvand motorolja enligt miljéfore-

skrifterna!

Vi rekommenderar att du samlar upp den anvanda

oljan i ett slutet kérl och lamnar in den till en
atervinningscentral eller kundservice.

Anvind olja

far inte slangas i det vanliga avfallet.

hallas ut i kloaksystemet eller avloppssys-

temet.

hallas ut pa marken.

Felavhjélpning

Fel

Atgard

Motorn startar inte

Nar motorn &r kall: Tryck pa tandningsknappen
Fyll pa bensin

Stall gasspaken pa "START"

Anslut tandkabelskon till tandstiftet

Kontrollera tandstiftet, byt ut det om det behdvs
Rengor luftfiltret

For lag motoreffekt

Kontrollera tillbehorets funktion
Rengor luftfiltret

Tillbehdret/hjulens drivning fungerar inte

Justera reglagevajern
Defekt kilrem > verkstad

Ojamn gang, maskinen vibrerar

Sténg genast av maskinenLat en behdrig mekaniker under-
soka maskinen

Fel som inte kan avhjélpas med denna tabell maste atgérdas hos en auktoriserad verkstad.
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Combi BF 5002-R R

Garanti

Material- eller produktionsfel pa maskinen atgardas av oss (reparation eller ny maskin) under garantiperioden som galler
enligt lag.

Hur lang garantiperioden &r beror pa de nationella lagarna i det land som maskinen kopts.

Var garanti galler endast:

W Nar maskinen anvants och skotts pa ratt satt
B Nar bruksanvisningen foljts

B Nér originalreservdelar anvants

Garantin géller inte:

Nar du sjalv forsokt att reparera maskinen

Nar tekniska andringar gjorts pa maskinen

Nar maskinen inte anvants pa ratt satt (t.ex. industriellt eller kommunalt bruk)
Garantin tacker inte:

Lackskador som uppstatt av normalt slitage

Slitdelar som &r markta med [XXX XXX (X) | pa reservdelslistan

Forbranningsmotorer — for dessa galler den separata garantin fran motortillverkaren

Vid garantiansprak vander du dig till aterforsaljaren eller en auktoriserad verkstad med denna garantisedel och kvittot.

Denna garanti paverkar inte kdparens lagliga ratt till reklamation vid fel.
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EG-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung,
den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards
und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Combi Gerat

Seriennummer
(52602605

Typ
BF 5002R

Schallleistungspegel
gemessen / garantiert
BF 5002R  92/93 dB(A)

Hersteller

AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EG-Richtlinien

98/37/EG (...2009-12-28)
2006/42/EG (2009-12-29 ...)
2004/108/EG

2000/14/EG (13)
2002/88/EG

Konformitatsbewertung

2000 /14/EG
Anhang

Benannte Stelle

TOV Industrieservice GmbH
TUV Siid Gruppe
Westendstrale 199

80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Bevollmachtigter
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmonisierte Normen
EN 709:2000-03

EN 709/A4:2009-07
EN12733:2009-07
1SO 14982:1998-09

Kotz, 2009-12-08
S
g

Antonio De Filippo, Managing Director
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EC declaration of conformity

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed,
meets the requirements of the harmonised EU guidelines,
EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Multipurpose Machine

Serial number
(G2602605

Model
BF 5002R

Sound power level
measured / guaranteed
BF 5002R  92/93 dB(A)

Manufacturer
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU directives

98/37/EG (...2009-12-28)
2006/42/EG (2009-12-29 ...)
2004/108/EG

2000/14/EG (13)
2002/88/EG

Conformity evaluation

2000 /14/EG
Appendix

Notified body

TUV Industrieservice GmbH
TUV Siid Gruppe
Westendstrale 199

80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Executive Officer
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmonised standards
EN 709:2000-03

EN 709/A4:2009-07
EN12733:2009-07

1SO 14982:1998-09

Koétz, 2009-12-08

o
<

Antonio De Filippo, Managing Director

548977_e
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Déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation

par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées,

des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Appareil Combi

Numéro de série
(52602605

Type
BF 5002R

Niveau de puissance sonore
mesuré / garanti
BF 5002R  92/93 dB(A)

Fabricant

AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directives UE

98/37/EG (...2009-12-28)
2006/42/EG (2009-12-29 ...)
2004/108/EG

2000/14/EG (13)
2002/88/EG

Evaluation

de conformité
2000 /14/EG
annexe

Organisme notifié

TOV Industrieservice GmbH
TUV Siid Gruppe
Westendstrale 199

80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Fondé de pouvoir
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Normes harmonisées
EN 709:2000-03

EN 709/A4:2009-07
EN12733:2009-07

1SO 14982:1998-09

Kotz, 2009-12-08
S
g

Antonio De Filippo, Managing Director
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Dichiarazione di conformita CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi

messa in commercio, & conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate,
degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Apparecchio combinato

Numero di serie
(52602605

Tipo
BF 5002R

Livello di potenza acustica
misurato / garantito
BF 5002R  92/93 dB(A)

Costruttore

AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Direttive UE

98/37/EG (...2009-12-28)
2006/42/EG (2009-12-29 ...)
2004/108/EG

2000/14/EG (13)
2002/88/EG

Valutazione di conformita

2000 /14/EG
Appendice

Nome e indirizzo dell’Ufficio
interessato nominato

TUV Industrieservice GmbH
TUV Siid Gruppe
Westendstrale 199

80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Delegato

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Norme armonizzate
EN 709:2000-03

EN 709/A4:2009-07
EN12733:2009-07
1SO 14982:1998-09

Koétz, 2009-12-08

o
<

Antonio De Filippo, Managing Director

548977_e
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EU megfeleléségi nyilatkozat

Kijelentjik, hogy ez a termék jelen allapotaban megfelel a harmonizalt
EU-orényelvekben, EU biztonsagi szabvanyokban és a termékre
vonatkozé szabvanyokban megfogalmazott kdvetelményeknek.

Termék
Kombikésziilékhez
Gyartasi szam
(52602605

Typ
BF 5002R

Zajnyomasszint
mért / garantalt
BF 5002R  92/93 dB(A)

Gyarto

AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-iranyelvek

98/37/EG (...2009-12-28)
2006/42/EG (2009-12-29 ...)
2004/108/EG

2000/14/EG (13)
2002/88/EG

Megfelelés értékelése

2000 /14/EG
fliggelék

Sziikség esetén a nevezett
interessato nominato

TOV Industrieservice GmbH
TUV Siid Gruppe
Westendstrale 199

80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Meghatalmazott
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmonizalt szabvanyok
EN 709:2000-03

EN 709/A4:2009-07
EN12733:2009-07

1SO 14982:1998-09

Kotz, 2009-12-08
S
g

Antonio De Filippo, Managing Director
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Deklaracja zgodnosci EWG

Niniejszym oznajmiamy, ze ten produkt w wykonaniu dopuszczonym
do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE,
normom bezpieczenstwa UE i normom odnoszacym sie do produktu.

Produkt Producent Petnomocnik

Urzadzenia wielofunkcyjnego AL-KO Gerate GmbH Anton Eberle

Numer seryjny Ichenhauser Str. 14 Ichenhauser Str. 14

62602605 89359 KOETZ 89359 KOETZ
DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND

Typ Wytyczne UE Normy zharmonizowane

BF 5002R 98/37/EG (...2009-12-28) EN 709:2000-03
2006/42/EG (2009-12-29 ...) EN 709/A4:2009-07
2004/108/EG EN12733:2009-07
2000/14/EG (13) 1SO 14982:1998-09
2002/88/EG

Poziom mocy dzwieku Ocena zgodnosci

zmierzony / gwarantowany

BF 5002R  92/93 dB(A) 2000 /14/EG
zatgcznik

Nazwisko i adres

bioracej udziat jednostki

. Koétz, 2009-12-08
TUV Industrieservice GmbH

e
TUV Siid Gruppe /// 7
Westendstrafle 199 ‘Wﬁ/
80686 MUENCHEN

DEUTSCHLAND Antonio De Filippo, Managing Director
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EF-overensstemmelseserklaering

Hermed erkleerer vi, at dette produkt, i den af os markedsferte udfarelse,
opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver,
EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Kombimaskine

Serienummer
(G2602600

Type
BF 5002R

Lydeffektniveau
malt / garanteret
BF 5002R  92/93 dB(A)

Producent

AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-direktiver

98/37/EG (...2009-12-28)
2006/42/EG (2009-12-29 ...)
2004/108/EG

2000/14/EG (13)
2002/88/EG

Overensstemmelses-
vurdering

2000 /14/EG

bilag

Opbevarer
tekniske dokumentation

TOV Industrieservice GmbH
TUV Siid Gruppe
Westendstrale 199

80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Befuldmagtiget repraesentant
Anton Eberle

Ichenhauser Str. 14

89359 KOETZ

DEUTSCHLAND

Harmoniserede standarder
EN 709:2000-03

EN 709/A4:2009-07
EN12733:2009-07

1SO 14982:1998-09

Kotz, 2009-12-08
S
g

Antonio De Filippo, Managing Director
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EU-samsvarserklaering

Vi erkleerer med dette at dette produktet, som vi har brakt inn pa markedet
i denne utfgrelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene,
EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt
Kombimaskinen

Serienummer
(52602605

Type
BF 5002R

Lydtrykkniva
malt / garantert
BF 5002R  92/93 dB(A)

Produsent

AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-forskrifter

98/37/EG (...2009-12-28)
2006/42/EG (2009-12-29 ...)
2004/108/EG

2000/14/EG (13)
2002/88/EG

Samsvarserklearing

2000 /14/EG
tillegg

oppbevarer teknisk dokumentasjon

TUV Industrieservice GmbH

Fullmektig

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmoniserte normer
EN 709:2000-03

EN 709/A4:2009-07
EN12733:2009-07

1SO 14982:1998-09

Koétz, 2009-12-08

rd
TUV Stid Gruppe S
Westendstralte 199 xﬁz%ﬂﬁ/
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND Antonio De Filippo, Managing
Director
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EG-forsakran om 6verensstammelse

Harmed forsakrar vi att denna produkt, i det utférande den tillverkats i,
motsvarar de harmoniserade kraven for EU-direktiv,
EU-sékerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt Tillverkare Foretradare

Kombimaskin AL-KO Gerate GmbH Anton Eberle

Serienummer Ichenhauser Str. 14 Ichenhauser Str. 14

62602605 89359 KOETZ 89359 KOETZ
DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND

Typ EU-direktiv Harmoniserade normer

BF 5002R 98/37/EG (...2009-12-28) EN 709:2000-03
2006/42/EG (2009-12-29 ...) EN 709/A4:2009-07
2004/108/EG EN12733:2009-07
200014/EG (13) 1SO 14982:1998-09
2002/88/EG

Ljudeffektniva Overensstammels-

uppmatt / garanterad evardering

BF 5002R  92/93dB(A) 2000 /14/EG
bilaga

Behorig kontor

TUV Industrieservice GmbH Kétz, 2009-12-08

TUV Siid Gruppe P
Westendstrale 199 s
80686 MUENCHEN ?%Z//ﬁ/
DEUTSCHLAND .

Antonio De Filippo, Managing Director
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Country

A
AUS
B/L
BG
CH
Cz

D
DK
EST/LT/LV
F

GB
H
HR

RUS
RUS

SK
SLO
SRB
TR
UA

Company

AL-KO Kober Ges.m.h.H.
AL-KO International PTY. LTD

Eurogarden NV
Valerii S&M Group SJ
AL-KO Kober AG

AL-KO Kober Spol.sr.o.

AL-KO Gerate GmbH
AL-KO Ginge A/S
AL-KO Kober SIA
AL-KO S.A.S.

Rochford Garden Machinery Ltd.

AL-KO KFT

Brun.ko.-prom d.o.o.

AL-KO Kober GmbH / SRL

AGRO-COMMERCIAL

Gulistan Com

Cyril Johnston & Co. Ltd.
ASHOFAN FOR AGRICULT. ACC.

BADRA Sarl

Techno Geneks

AL-KO GINGE A/S

0.DE LEEUW GROENTECHNIEK

AL-KO Kober z.0.0.

OMNITECH Technology SRL

000 AL-KO Kober

AL-KO St. Petersburg GmbH
AL-KO Ginge Svenska AB
AL-KO Kober Slovakia Spol.s.r.o.

DARKO OPARA S.P.
Agromarket doo
ZIMAS A.S.

TOV AL-KO Kober

Telephone
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(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(+9
(

+43)3578/2515227
+61)3/9767-3700
+32)16/805427
+359) 2 942 34 02
+41)56/418 3150
+420)382/210381
+49)8221/203-0
+45)98821000
+371) 67409330
+33)3/85-763540
+44)1963/828050
+36)29/537050
+385)1 3096 567
+39)039/93293 11
+91) 3322874206
+946) 750 450 80 64
+44) 2890813121
+218)512660209
+212)022447128
+389) 2 2551801

+47)64862550
+31)38/444 6160
+48)61/8161925
+4) 021 326 36 72
+7)499/1688718
+7)812/4461075
+46)(0)31573580
+421)2/45994112
+386) 17225858
+381)34/300765

+90) 232 4580586
+380)44/4923396

AL:KO

Fax

(+43)3578/251538
(+61)3/9767-3799
(+32)16/805425
(+359) 2 942 34 10
(+41)56/418 3160
(+420)382/212782
(+49)8221/203-138
(+45)98825454
(+371) 67807018
(+33)3/85-763588
(+44)1963/828052
(+36)29/537051
(+385)1 3096 567
(+39)039/9329390
(+91)3322874139

+44)2890914220
+218)512660209
+212)022447130
+389) 2 2520175

— = = =

+47)64862554
+31)38/444 6358
+48)61/8161980
+4) 021 326 36 79
+7) 499/96600-00
+7)812/4461075
+46)(0)31575620
+421)2/4564 8117
+386)17225851
+381)34/354327
+90) 232 4572697
+380)44/4923397
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